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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

3. Opis przyjetych rozwigzan technicznych
3.1. Instalacja cieptej wody, zimnej wody

W budynku funkcjonujg instalacje zimnej i cieptej wody. Projektuje sie rozbudowe instalacji poprzez wigczenie projektowanych odcinkow
w istniejgcy poziom wody zimnej i cieptej pod stropem kondygnacji +1 (parter). Nowe odcinki instalacji wody zimnej i cieptej oraz cyrku-
lacje wykonac¢ z rur wielowarstwowych tgczonych za pomocg ksztattek zaciskowych. Wode zimng i ciepta doprowadzi¢ do wszystkich
punktéw czerpalnych w adaptowanej czesci budynku. W pomieszczeniach 211, 212, 213, 216, 217 nalezy zamontowaé przy umywal-
kach baterie bezdotykowe uruchamiane za pomocg fotokomorki. W pomieszczeniu 218 zamontowac osprzet przystosowany dla oséb
niepetnosprawnych.

Przejscia przez stropy i $ciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Przestrzen pomiedzy tulejami a przewodami uszczelnia¢ masa trwale
elastyczna. Poziom instalacji zimnej, cieptej wody i cyrkulacji prowadzi¢ w przestrzeni nad sufitem podwieszonym.

Podejscia do urzadzen sanitarnych prowadzi¢ w posadzce i bruzdach $ciennych, w izolacji Thermaflexgr. 6 mm, Gtebokos$¢ bruzdy
Sciennej przewidzie¢ tak aby grubo$¢ warstwy zaprawy zakrywajgcej rury byta nie mniejsza niz 20 mm . Instalacje po zmontowaniu prze-
ptuka¢, poddac prébie szczelnosci (cisnienie prébne 0,6 MPa).

Grubos¢ izolacji dla przewoddw wody zimnej i cieptej zgodnie z Rozp. o warunkach technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie. Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentow:

3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Zadaniem projektowanej kanalizacji sanitarnej jest odprowadzenie $ciekow z pomieszczen do istniejgcej w budynku kanalizaciji sanitar-
nej. Sposob odprowadzenia $ciekdw z poszczegolnych urzagdzen sanitarnych pokazano na rzucie kondygnacji pietra i parteru. Scieki z
poszczegdblnych umywalek nalezy odprowadzi¢ pod stropem parteru w przestrzeni nad sufitem podwieszonym i wtaczy¢ w istniejace pio-
ny kanalizacyjne. Budowane piony kanalizacyjne nalezy zakonczy¢ zaworami napowietrzajgcymi lub rurg wywiewna. Rurociggi wykonaé
z rur kanalizacyjnych PCV o $rednicach podanych w projekcie. W pomieszczeniu 218 zamontowaé w posadzce kratke $ciekowg ze stali
nierdzewne;.

Przy przejéciach pionéw w poziom odptywowy nalezy stosowac¢ rewizje kanalizacyjne wyprowadzone 0,5 m nad poziom posadzki oraz
korki kanalizacyjne na poziomach. Zastosowano zawory napowietrzajgce. Zawor napowietrzajgcy powinien zapewni¢ doptyw powietrza
w

ilosci co najmniej 8-krotnej ilosci odprowadzanych $ciekéw..

3.3. Instalacja c.o.
W adaptowanych pomieszczeniach istnieje instalacja centralnego ogrzewania. Projektuje sie pozostawienie istniejgcej instalacji.
3.4. Wentylacja mechaniczna .

W adaptowanej czesci budynku zaprojektowano uktad wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w oparciu o centrale wentylacyjna
DUPLEX 2500 Multi Eco zamontowang w pomieszczeniu na poddaszu budynku. Centrala w wersji lezgcej wyposazona jest w wymien-
nik krzyzowy. elektryczng nagrzewnice powietrza i chtodnice freonowa. Nawiewane powietrze bedzie schtadzane do temperatury ok.
18C. Czerpnie i wyrzutnia zamontowana jest w $cianie budynku (poddasze). Na kanatach nawiewnym i wywiewnym zamontowa¢ ttumiki.
Skropliny z centrali wentylacyjnej odprowadzi¢ do pionu kanalizacji.

Powietrze w salach rozprowadzone jest systemem kanatéw spiro z kratkami nawiewnymi i wywiewnymi. W miejscach pokazanych na ry-
sunku zaprojektowano przepustnice umozliwiajgce regulacje instalacji. System kanatéw pokazano na rysunku. Kanaly izolowa¢ termicz-
nie matami z wetny mineralnej gr. 30 mm. Kanaty wentylacyjne prowadzone w salach obudowac¢ ptytami karton gipsu. Obudowe kanatéw
z plyt kartongipsu pomalowa¢ dwukrotnie farbg emulsyjng. Przejscie kanatéw przez korytarz prowadzi¢ w przestrzeni nad stropem pod-
wieszanym. W przypadku kolizji z istniejgcymi instalacjami sanitarnymi nalezy przebudowac odcinki instalacji.

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki mieszkalne i ich usytuowane (Dz.U. rok 2002 Nr 75 poz. 690.) oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budo-
wlano-montazowych cz. II".

3.5. Instalacja klimatyzaciji.

W pomieszczeniu serwerowni zaprojektowano klimatyzator typu split PKA71KAL.TH o mocy chtodniczej 7,1 kW. Jednostke zewnetrzng
PKA-M71KAL.TH nalezy zamontowa¢ na konstrukcji wsporczej na $cianie zewnetrznej budynku na poziomie terenu. Rurociggi freonowe
montowaé w izolacji w listwie maskujacej na klatce schodowej. Klimatyzator wyposazy¢ w adapter do podtoczenia pilota przewodowego
i sterownik przewodowy.

Projektowana centrala wentylacyjna wyposazona jest w chtodnice freonowg o mocy chfodniczej 12,5 kW. Jednostke zewnetrznag dla
chtodnicy typu PUHZ-ZRP125KA3R2 zamontowaé na konstrukcji wsporczej na scianie zewnetrznej budynku na poziomie terenu. Ruro-
ciggi freonowe montowac w izolacji w listwie maskujgcej na klatce schodowej. Agregat wyposazy¢ w modut sterujgcy zewnetrznym wy-
miennikiem.

3.6. Instalacja gazé6w medycznych .

W pomieszczeniach Centrum Symulacji Medycznych zaprojektowano panele nadtézkowe z gniazdami do podtgczenia gazéw medycz-
nych. Do gniazd gazéw medycznych (tlen, podtlenek azotu, sprezone powietrze) doprowadzi¢ instalacje sprezonego powietrza do ktérej
nalezy podtgczy¢ wszystkie gniazda poza gniazdem prézni. Do gniazda prézni doprowadzi¢ instalacje prézni.

Instalacja sprezonego powietrza.

W pomieszczeniu na poddaszu zaprojektowano sprezarke AB6/1-380-50 o wydajnosci 6,0 m3/h ze zbiornikiem o poj. 78 litréw. Za spre-
zarkg nalezy zamontowac filtr DF 0070 M, osuszacz chtodniczy OPA 10, filtir b. doktadny DF 0070 S, filtr weglowy DF0070 A. Za osu-
szaczem zamontowac¢ zawér i reduktor utrzymuijacy state cisnienie powietrza w instalacji ok. 3,0 bar. Instalacje sprezonego powietrza
wykonac z rur miedzianych (przeznaczonych dla gazéw medycznych) taczonych lutem twardym. Instalacje prowadzi¢ nad stropem pod-
wieszonym i doprowadzi¢ do paneli nadtézkowych do gniazd gazéw medycznych (tlen, podtlenek azotu, sprezone powietrze).

Instalacja prézni.
W pomieszczeniu na poddaszu zaprojektowano agregat prézni z 2 pompami prézniowymi o wydajnosci 6,0 m3/h i zbiornikiem o poj.

100 litréw. Agregat wyposazony jest w uktad automatycznego sterowania. . Instalacje sprezonego powietrza wykonac z rur miedzianych
(przeznaczonych dla gazéw medycznych) fgczonych lutem twardym. Instalacje prowadzi¢ nad stropem podwieszonym i doprowadzi¢ do
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paneli nadtézkowych do gniazd prézni.
4. Rozwigzania materiatowe
4.1. Instalacja zimnej i cieptej wody

Przewody zimnej i cieptej wody projektuje sie wykonaé rur wielowarstwowych tgczonych przy pomocy ztgczek zaciskowych. Rury pod
stropem lub bruzdach $ciennych prowadzi¢ w izolacji Thermaflex gr. 6,0 mm z ptaszczem PCV.

Projektuje sie zastosowanie nastepujacej armatury i urzadzen :

- zawory odcinajgce kulowe

- bateria zlewozmywakowa

- bateria umywalkowa

- bateria umywalkowa bezdotykowa

- bateria umywalkowa dla niepetnosprawnych

- zawor ze zigczka do weza

4.2. Kanalizacja sanitarna
Przewody kanalizacyjne wykona¢ z rur i ksztattek PCV. Kanalizacje sanitarng wyposazyé w nastepujgce urzadzenia :
- miska ustepowa dla niepetnosprawnych

- umywalka fajansowa
- zlewozmywak
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM

1|Instalacja wody 0.00
2| Kanalizacja sanitarna 0.00
3|Wentylacja mechaniczna 0.00
4 Klimatyzacja 0.00
5|Instalacja sprezonego powietrza 0.00
6|Instalacja prézni 0.00

RAZEM 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
-4 -
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Instalacja wody
1/KNR 2-15/  |Rurociagi z rur warstwowych o $r. zewn. 16 mm m
d.1|GEBERIT
0601-01
195 m 195.000
RAZEM 195.000
2|KNR 2-15/  |Rurociagi z rur warstwowych o $r. zewn. 20 mm m
d.1|GEBERIT
0601-02
34 m 34.000
RAZEM 34.000
3|KNR 2-15/  |Rurociagi z rur warstwowych $r. zewn. 25 mm m
d.1|GEBERIT
0601-03
52 m 52.000
RAZEM 52.000
4|KNR 2-15/  |kaczniki rur wielowarstwowych o $r. 16 mm szt.
d.1|GEBERIT
0602-01
68 szt. 68.000
RAZEM 68.000
5/KNR 2-15/  |kgczniki rur wielowarstwowych o $r. 20 mm szt.
d.1|GEBERIT
0602-02
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
6/KNR 2-15/  |kgczniki rur wielowarstwowych o ér. 25 mm szt.
d.1|GEBERIT
0602-03
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
7/|KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.1|0116-01 woréw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym
o $r. zewnetrznej 16 mm
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
8/KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do ptu- |szt.
d.1/0116-06 czek ustepowych o potaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 16 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9|/KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.1/0127-01 dynkach mieszkalnych
283 m 283.000
RAZEM 283.000
10/KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.1/0128-01
283 m 283.000
RAZEM 283.000
11/KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.1/0132-01 nych o $r. nominalnej 15 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.1/0132-03 nych o $r. nominalnej 25 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
13/KNR-W 2-15 |Zawory do ptuczek ustepowych o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1/0135-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14/KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne ze ztgczka do wezg o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1/0135-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1/0137-01
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
16/ KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe dla niepetnosprawnych o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1/0137-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe bezdotykowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1/0137-01
5 szt. 5.000
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 5.000
18/KNZ 15 21- |lzolacja rurociagbw izolacjg Thermaflex gr. 6 mm dla ruroc. o $r. 18 mm m
d.1/02
217 m 217.000
RAZEM 217.000
19|KNZ 15 21- |lzolacja rurociggdw izolacjg Thermaflex gr. 6 mm dla ruroc. o $r. 22 mm m
d.1/03
24 m 24.000
RAZEM 24.000
20|KNZ 15 23- |Izolacja rurociggéw izolacjg Thermaflex gr. 20 mm dla ruroc. o $r. 25 mm m
d.1|05
42 m 42.000
RAZEM 42.000
2 Kanalizacja sanitarna
21|kalkulacja Demontaz i ponowny montazi istniejgcych stropéw podwieszanych m2
d.2|wlasna
64 m?2 64.000
RAZEM 64.000
22|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach miesz- |[m
d.2/0207-03 kalnych o potaczeniach wciskowych
4 m 34.000
RAZEM 34.000
23|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
d.2|/0207-02 kalnych o potgczeniach wciskowych
5 m 5.000
RAZEM 5.000
24|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
d.2/0207-01 kalnych o potaczeniach wciskowych
84 m 84.000
RAZEM 84.000
25|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o ér. 50 mm o potacze- pode;j.
d.2|0211-01 niach wciskowych
10 pode;j. 10.000
RAZEM 10.000
26|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs$¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potgcze- |pode;j.
d.2/0211-03 niach wciskowych
1 podej. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PCV o $r. 110 mm szt.
d.2|0212-06 ana-
log.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28/KNR-W 2-15 |Wpusty podtogowe o $r. 50 mm szt.
d.2|0216-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.2|/0230-02
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
30|KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki na szafce szt.
d.2|0229-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
31|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe dla niepetnosprawnych z syfonem gruszko- |kpl.
d.2/0230-02 wym
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" dla niepetnosprawnych wraz z kpl.
d.2/0233-03 kompletem uchwytéw
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
33|kalkulacja in- |[Demontaz i ponowny montaz elementdw sufitu podiweszanego Armstrag m?2
d.2|dywidualna
90 m2 90.000
RAZEM 90.000
3 Wentylacja mechaniczna
34|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o ér do 315 mm |m2
d.3/0122-03 - udzial ksztattek do 35 %
210 m?2 210.000
RAZEM 210.000
35|KNR-W 2-16 |Izolacja o grub. 30 mm elementami z wetny mineralnej na folii AL m2
d.3|0204-01
210 m?2 210.000
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 210.000
36|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.3/0208-04 go o grubosci do 40 cm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
37|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o pow.do 0.1 m2 przy gtebok. |szt.
d.3/0206-02 ponad 10 cm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
38|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.3/0333-12 mentowo-wapiennej
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
39|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.3/0323-04
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
40|kalkulacja Centrala wentylacyjna DUPLEX 2500 Multi Eco z nagrzewnica elektryczng, |szt.
d.3|wlasna chtodnicg
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
41|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewoddw stalo-|szt.
d.3/0138-02 wych i aluminiowych
42 szt. 42.000
RAZEM 42.000
42|KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe typ B i C o $r. do 315 mm - obiekty mo-|szt.
d.3/0147-01 dernizowane
z.0.3.3. 9902
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
43|KNR-W 2-17 |Ttumiki akustyczne o obw.do 1500 mm szt.
d.3/0154-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
44|kalkulacja Demontaz i ponowny montazi istniejgcych stropéw podwieszanych m2
d.3|wtasna
22 m?2 22.000
RAZEM 22.000
45|kalkulacja Podtaczenie centrali do instalacji elektrycznej i uruchomienie kpl
d.3|wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
46|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach  |m2
d.3/2011-07 metalowych pojedynczych belek i podciagéw, jednowarstwowa 50 - 01 Od-
KNR 2-02 dzielne pasy szer.do 30 cm.
r.20 z.sz.
5.3.
364 m?2 364.000
RAZEM 364.000
47|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych $cian m?2
d.3/1204-02
364 m?2 364.000
RAZEM 364.000
4 Klimatyzacja
48|kalkulacja Dostawa o montaz jednostki zewnetrznej PUHZ-ZRP125YKA3R2 na kocs-  |szt.
d.4|wlasna trukcji wsporczej stalowej z modutem sterujgcym
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
49|kalkulacja Dostawa o montaz jednostki zewnetrznej PUHZ-ZRP71VHA2 na kocstrukcji |szt.
d.4|wlasna wsporczej stalowej z modutem sterujgcym
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
50| kalkulacja Dostawa o montaz jednostki wewnetrznej PKA-M71KAL.TH szt.
d.4|wtasna
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
51|kalkulacja Dostawa o montaz pompki skroplin szt.
d.4|wlasna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
52|KNNR 4 Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 10 mm o potgczeniach lutowanych na |m
d.4|0405-01 $cianach w budynkach
52 m 52.000
RAZEM 52.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
53|KNNR 4 Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 16 mm o potgczeniach lutowanych na |m
d.4/0405-03 Scianach w budynkach
52 m 52.000
RAZEM 52.000
54/KNZ 15 21-  |lzolacja rurociggéw izolacjg z kauczuku typ "CLIMAFLEX" gr. 5 mm dla ruroc. |m
d.4|01 0 $r. 10 mm
52 m 52.000
RAZEM 52.000
55|KNZ 15 21- |Izolacja rurociggéw izolacjg z kauczuku typ "CLIMAFLEX" gr. 5 mm dla ruroc. |m
d.4|02 os$r. 16 mm
52 m 52.000
RAZEM 52.000
56| KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o pota- |m
d.4/0111-02 czeniach zgrzewanych, na $cianach - odprowadzenie skroplin
24 m 24.000
RAZEM 24.000
57|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do pom- |szt.
d.4/0116-03 pek skroplin o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 32 mm
analog.
.24 szt. 0.240
RAZEM 0.240
58/ KNNR 5 Koryta z PVC (nascienne, przypodtogowe i $cienne) przykrecane do cegty m
d.4/0110-04
analog.
45 m 45.000
RAZEM 45.000
59|KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu zwirowe- |m2
d.4/0209-03 go o grub.do 20 cm
18 m?2 18.000
RAZEM 18.000
60|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o pow.do 0.1 m2 przy gtebok. |szt.
d.4/0206-02 ponad 10 cm
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
61/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.4/0333-10 towo-wapiennej
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
62|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.4/0323-04
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
63|KNR 5-10 Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie zna- |m
d.4/0108-01 mionowe ponizej 110 kV w kanatach odkrywanych z mocowaniem
54 m 54.000
RAZEM 54.000
64|KNR 7-08 Elektryczny uktad zdalnego przeniesienia wskazan ukt.
d.4/0401-01
2 ukt. 2.000
RAZEM 2.000
5 Instalacja sprezonego powietrza
65|KNR-W 7-07 |Sprezarka bezolejowa np. AIRPOL typ AB6/1-380-50 , V=6 m3/h, Pmax=1,0 |kpl
d.5/0401-04 MPa
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
66|KNR 7-24 Osuszacz chtodniczy np. OPA 10 szt.
d.5/0137-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
67|KNR 2-15 Zawory odcinajace kulowe o ér. 15 mm na cisnienie 2,5 MPa z koncéwka do  |szt.
d.5/0608-06 lutowania w instalacjach gazéw medycznych - w obiektach modernizowanych
z.82.3.2.
9910-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
68|KNR 2-15 Montaz filtréw szt.
d.5/0608-05 ana-
log.
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
69|KNR 2-15 Zawory redukcyjne w instalacjach gazéw medycznych - w obiektach moderni- |kpl.
d.5/0612-01 zowanych
z.82.3.2.
9910-02
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
70/ KNR 2-20 Manometr M100-R (0-1,6) MPa - 2,5 szt.
d.5/0312-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
71/KNR 2-15 Rurociagi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew. 8 mm na $cianachw |m
d.5/0601-02 instalacjach gazéw medycznych
26 m 26.000
RAZEM 26.000
72|KNR 2-15 Rurociggi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o ér.zew. 10 mm na Scianach w |m
d.5/0601-02 instalacjach gazéw medycznych
m 27.000
RAZEM 27.000
73/KNR 2-15 Rurociagi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew. 12 mm na $cianachw |m
d.5/0601-03 instalacjach gazéw medycznych
14 m 14.000
RAZEM 14.000
74/KNR 2-15 Rurociggi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o ér.zew. 16 mm na Scianachw |m
d.5/0601-03 instalacjach gazéw medycznych
2 m 32.000
RAZEM 32.000
75/KNR 2-15 Ztaczki miedziane gtadkie o $r.zew. 8-10 mm w instalacjach gazéw medycz-  |szt.
d.5/0606-02 nych
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
76|KNR 2-15 Ztagczki miedziane gtadkie o $r.zew. 12-15 mm w instalacjach gazéw medycz- |szt.
d.5/0606-03 nych
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
77/KNR 2-15 Trojniki miedziane gtadkie o $r.zew. 8-10 mm w instalacjach gazéw medycz- |szt.
d.5/0604-02 nych
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
78/KNR 2-15 Trojniki miedziane gtadkie o $r.zew. 12-15 mm w instalacjach gazéw medycz- |szt.
d.5/0604-03 nych
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
79/KNR 2-15 Potaczenia lutowane elementéw instalacji gazéw medycznych przy $r.rury 8 szt.
d.5/0634-02 mm
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
80|KNR 2-15 Potaczenia lutowane elementéw instalacji gazéw medycznych przy $r.rury 10 |szt.
d.5/0634-03 mm
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
81|KNR 2-15 Potaczenia lutowane elementow instalacji gazéw medycznych przy $r.rury 12 |szt.
d.5/0634-04 mm
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
82|KNR 2-15 Potaczenia lutowane elementéw instalacji gazéw medycznych przy $r.rury 15 |szt.
d.5/0634-05 mm
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
83|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - przedmucha- |pkt.pob
d.5/0633-01 nie .
1 pkt.pob 1.000
RAZEM 1.000
84|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - préba na cis- |odc.30
d.5/0633-02 nienie do 1.0 MPa - pierwsze 30 m m
0.23 0dc.30 0.230
m
RAZEM 0.230
85/KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - napetienie pkt.pob
d.5/0633-06 .
9 pkt.pob 9.000
RAZEM 9.000
86|KNR-W 2-15 |Uruchomienie stacji sprezonego powietza kpl.
d.5/0517-01
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27574
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
87|KNR 7-28 Przebicie otworéw o pow.ponad 0.1 do 0.5 m2 w $cianach betonowych otw.
d.5/0206-10
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
6 Instalacja prézni
88 Dostawa i montaz agregatu prézni centralnej np. firmy TEPRO typ AVA 12400 |kpl.
d.6|kalk. wlasna |M1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
89|KNR 2-15 Rurociggi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew. 8 mm na $cianachw |m
d.6/0601-02 instalacjach gazéw medycznych
26 m 26.000
RAZEM 26.000
90|KNR 2-15 Rurociagi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew. 10 mm na $cianachw |m
d.6/0601-02 instalacjach gazéw medycznych
27 m 27.000
RAZEM 27.000
91|/KNR 2-15 Rurociggi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew. 12 mm na $cianachw |m
d.6/0601-03 instalacjach gazéw medycznych
14 m 14.000
RAZEM 14.000
92|KNR 2-15 Rurociagi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew. 16 mm na $cianachw |m
d.6/0601-03 instalacjach gazéw medycznych
32 m 32.000
RAZEM 32.000
93|KNR 2-15 Ztagczki miedziane gtadkie o $r.zew. 8-10 mm w instalacjach gazéw medycz-  |szt.
d.6/0606-02 nych
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
94|KNR 2-15 Ztaczki miedziane gtadkie o $r.zew. 12-15 mm w instalacjach gazéw medycz- |szt.
d.6/0606-03 nych
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
95/KNR 2-15 Trojniki miedziane gtadkie o $r.zew. 8-10 mm w instalacjach gazéw medycz- |szt.
d.6/0604-02 nych
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
96|KNR 2-15 Trojniki miedziane gtadkie o $r.zew. 12-15 mm w instalacjach gazéw medycz- |szt.
d.6/0604-03 nych
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
97|KNR 2-15 Potgczenia lutowane elementéw instalacji gazéw medycznych przy $r.rury 8 szt.
d.6/0634-02 mm
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
98|KNR 2-15 Potaczenia lutowane elementow instalacji gazow medycznych przy $r.rury 10 |szt.
d.6/0634-03 mm
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
99|KNR 2-15 Potaczenia lutowane elementdw instalacji gazéw medycznych przy $r.rury 12 |szt.
d.6/0634-04 mm
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
100/KNR 2-15 Potaczenia lutowane elementow instalacji gazéw medycznych przy $r.rury 15 |szt.
d.6/0634-05 mm
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
101|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - przedmucha- |pkt.pob
d.6/0633-01 nie .
1 pkt.pob 1.000
RAZEM 1.000
102|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - préba na ci$- |odc.30
d.6/0633-02 nienie do 1.0 MPa - pierwsze 30 m m
0.23 0dc.30 0.230
m
RAZEM 0.230
103|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - napetnienie pkt.pob
d.6/0633-06 .
9 pkt.pob 9.000
RAZEM 9.000
104 KNR-W 2-15 |Uruchomienie stacji pomp prézniowych kpl.
d.6/0517-01
analogia
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27574
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 3121.5777 0.00 -0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27574
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Przedmiar robét PWSZ Kaszubska_2 ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé Ilinw. | Ilwyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p- jedn. tos¢ staw- |na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1. pompka skroplin szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
2.|jednostka zewnetrznea PUHZ- szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
ZRP125YKA3R2 z modutem steruja-
cym PAC-IF013B-E
3.|jednostka wewnetrzna PKA- szt 5.0000 5.0000 0.00 0.00
M71KAL.TH
4.|jednostka zewnetrznea PUHZ- szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
ZRP71VHA2
5.|Centrala wentylacyjna DUPLEX 2500 |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
Multi Eco z nagrzewnica elektryczna,
6.|Osuszacz chtodniczy np. OPA 10 szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
7./komplet uchwytéw dla niepetnospraw- |kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
nych
8.|agregat prézni centralnej np. typ AVA |kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
12M-100
9.|Sprezarka bezolejowa np. AIRPOL  |kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
typ AB6/1-380-50 , V=6 m3/h, Pmax=
1,0 MPa
10./materialy uzupetniajace kpl. | 86.0000 86.0000 0.00 0.00
11.|materialy uzupetniajace” kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
12.|wazelina techniczna kg 0.4860 0.4860 0.00 0.00 ICB_
SRED
NIE
13.|benzyna do ekstrakgji dm3| 0.1620 0.1620 0.00 0.00 ICB_
SRED
NIE
14.|spoiwo cynowo-otowiowe LC-40 kg 0.0216 0.0216 0.00 0.00 ICB_
SRED
NIE
15.|ksztattowniki stalowe profilowane U- |m |276.640 276.640 0.00 0.00 ICB_
50x0,60 0 0 SRED
NIE
16.|ksztattowniki stalowe profilowane C- |m 746.200 746.200 0.00 0.00 ICB_
50x0,60 0 0 SRED
NIE
17.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.0800 0.0800 0.00 0.00
18./gwozdzie budowlane okragte gote' kg 0.3600 0.3600 0.00 0.00
19.|blachowkrety szt. |6188.00 6188.00 0.00 0.00 ICB_
00 00 SRED
NIE
20.|topnik do lutowania twardego metali  |kg 0.0320 0.0320 0.00 -0.00 ICB_
niezelaznych Uni-lut SRED
NIE
21.|topnik do lutowania twardego metali  |kg 0.0450 0.0450 0.00 0.00 ICB_
niezelaznych Uni-lut' SRED
NIE
22.|topnik do lutowania twardego metali  |kg 0.0480 0.0480 0.00 0.00 ICB_
niezelaznych Uni-lut" SRED
NIE
23.|topnik do lutowania twardego metali  |kg 0.0484 0.0484 0.00 -0.00 ICB_
niezelaznych Uni-lut™ SRED
NIE
24.|farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 | 104.104 104.104 0.00 0.00 ICB_
0 0 SRED
NIE
25.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0960 0.0960 0.00 0.00 ICB_
SRED
NIE
26.|acetylen techniczny rozpuszczony' kg 0.1500 0.1500 0.00 0.00 ICB_
SRED
NIE
27.|acetylen techniczny rozpuszczony" kg 0.1600 0.1600 0.00 0.00 ICB_
SRED
NIE
28.|acetylen techniczny rozpuszczony" kg 0.1540 0.1540 0.00 0.00 ICB_
SRED
NIE
29. |tlen techniczny sprezony m3 0.1600 0.1600 0.00 0.00 ICB_
SRED
NIE

-13-
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé Ilinw. | Ilwyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p- jedn. tos¢ staw- |na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
30.|tlen techniczny sprezony' m3 0.2100 0.2100 0.00 0.00 ICB_
SRED
NIE
31.|tlen techniczny sprezony" m3 0.1920 0.1920 0.00 0.00 ICB_
SRED
NIE
32.|tlen techniczny sprezony™ m3 0.1760 0.1760 0.00 0.00 ICB_
SRED
NIE
33.|piasek do betonéw zwyktych' m3 0.0360 0.0360 0.00 0.00
34.|piasek do betonéw zwyktych m3 0.1620 0.1620 0.00 0.00
35.|piasek do zapraw m3 0.2200 0.2200 0.00 0.00
36.|piasek do zapraw' m3 0.1200 0.1200 0.00 0.00
37.|zwir do betonéw zwyktych wielofrak- |m3 0.3520 0.3520 0.00 0.00
cyjny
38.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 43.7800 43.7800 0.00 0.00
39.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw' |kg 23.8800 23.8800 0.00 0.00
40.|cement portlandzki zwykty bez dodat- |t 0.0240 0.0240 0.00 0.00
koéw 35
41.|cement portlandzki zwykty bez dodat- |t 0.1080 0.1080 0.00 0.00
kow 35'
42.|wapno suchogaszone kg 24.4200 24.4200 0.00 0.00
43.|wapno suchogaszone' kg 13.3200 13.3200 0.00 0.00
44.|gips szpachlowy t 0.4805 0.4805 0.00 0.00 ICB_
SRED
NIE
45.|ptyty gipsowo-kartonowe m2 |382.200 382.200 0.00 0.00 ICB_
0 0 SRED
NIE
46.|cegta budowlana petna szt | 88.0000 88.0000 0.00 0.00
47.|cegta budowlana petna’ szt | 48.0000 48.0000 0.00 0.00
48.|zaprawa m3 0.0760 0.0760 0.00 0.00
49.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm m3 0.0396 0.0396 0.00 0.00
kL1
50.[tasma spoinowa m |824.096 824.096 0.00 0.00 ICB_
0 0 SRED
NIE
51.|woda z rurociggu’ m3 0.3100 0.3100 0.00 0.00
52.|woda ms3 0.3130 0.3130 0.00 0.00 ICB_
SRED
NIE
53.|woda z rurociggu m3 0.9600 0.9600 0.00 -0.00
54.|drewno okragte na stemple budowlane |/m3 0.0108 0.0108 0.00 0.00
55.|drewno okragte na stemple m3 0.0486 0.0486 0.00 0.00
budowlane'
56.|przewdd sterowniczy 2mm2 x 3 m 54.0000 54.0000 0.00 0.00
57.|rury miedziane o $r. zewnetrznej 10 |m 54.0800 54.0800 0.00 0.00
mm
58.|rury miedziane o $r. zewnetrznej 16 |m 54.0800 54.0800 0.00 0.00
mm
59. |ksztattki miedziane o $r. zewnetrznej |szt | 36.9200 36.9200 0.00 0.00
16 mm
60. |ksztattki miedziane o $r. zewnetrznej |szt | 35.3600 35.3600 0.00 0.00
10 mm
61.|rury warstwowe z rurg ostonowg o $r. |m 34.3400 34.3400 0.00 0.00
20 mm
62.|rury warstwowe z rurg ostonowg o $r. |[m | 196.950 196.950 0.00 0.00
16 mm 0 0
63.|rury warstwowe w sztangach o $r. 25 |m 55.1200 55.1200 0.00 0.00
mm
64. tgczniki 0 $r. 16 mm szt | 68.0000 68.0000 0.00 0.00
65. tgczniki 0 $r. 20 mm szt | 12.0000 12.0000 0.00 0.00
66. tgczniki 0 $r. 25 mm szt | 12.0000 12.0000 0.00 0.00
67.|rury PCV cisnieniowe bezkielichowe $rim 5.6600 5.6600 0.00 0.00
20 mm
68.|rury PCV kanalizacyjne kielichowe o |m 29.2400 29.2400 0.00 0.00
$r. 110 mm
69.|rury PCV kanalizacyjne kielichowe o |m 4.7500 4.7500 0.00 0.00
$r. 75 mm
70.|rury PCV kanalizacyjne kielichowe o |m 80.6400 80.6400 0.00 0.00
$r. 50 mm
-14 -
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L Nazwa Jm | llosé Ilinw. | Ilwyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p- jedn. tos¢ staw- |na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
71.|rury PCV przepustowe 0 $r. 110 mm |m 5.1000 5.1000 0.00 0.00
72.|rury PCV przepustowe 0 $r. 75 mm m 0.7500 0.7500 0.00 0.00
73.|rury PCV przepustowe 0 $r. 50 mm m 13.4400 13.4400 0.00 0.00
74.|rury z polipropylenu o $ér. zewnetrznej |m 25.9200 25.9200 0.00 0.00
25 mm
75.|ksztattki PVC cisnieniowe (gwintowa- |szt 0.2400 0.2400 0.00 0.00
ne) o $r. zewnetrznej 32 mm
76.|ksztattki PCV cisnieniowe taczone na |szt | 79.0000 79.0000 0.00 0.00
klej o $r. zewnetrznej 16 mm
77.|ksztattki PCV cisnieniowe (gwintowa- |szt | 26.0000 26.0000 0.00 0.00
ne) o $r. zewnetrznej 16 mm
78.|ksztattki z PCV cisnieniowe(gwintowa- szt 1.6980 1.6980 0.00 0.00
ne)s$r.20 mm
79.|ksztattki PCV cisnieniowe (gwintowa- |szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
ne) o ér. nominalnej 15 mm
80. |ksztattki PCV cisnieniowe (gwintowa- |szt. 4.0000 4.0000 0.00 0.00
ne) o $r. nominalnej 25 mm
81.|ksztaltki z PVC ci$nieniowe tagczone  |szt 0.7200 0.7200 0.00 0.00
na klej o ér. zewnetrznej 32 mm
82. |ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. szt | 36.7600 36.7600 0.00 0.00
110 mm
83. |ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 75 |szt 4.4000 4.4000 0.00 0.00
mm
84.|ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 szt |128.440 128.440 0.00 0.00
mm 0 0
85. |ksztattki z polipropylenu o $r. ze- szt. | 21.6000 21.6000 0.00 0.00
wnetrznej 25 mm
86.|zawory wodne czerpalne mosigezne o |szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
$r. nominalnej 15 mm
87.|zawory przelotowe proste mosiezne  |szt 0.5660 0.5660 0.00 0.00
$r.15 mm
88.|zawory kulowe o $r. nominalnej 15 szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
mm
89.|zawory wodne przelotowe proste o $r. |szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00 ICB_
nominalnej 25 mm SRED
NIE
90.|zawory zwrotne przelotowe mosiezne |szt 0.5660 0.5660 0.00 0.00
$r.15 mm
91.|baterie umywalkowe dla niepetnos- szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
prawnych mosiezne standardowe o $r.
nominalnej 15 mm
92.|baterie umywalkowe i zlewozmywako- |szt 7.0000 7.0000 0.00 0.00
we mosiezne standardowe o $r. no-
minalnej 15 mm
93.|baterie umywalkowe bezdotylowe mo- |szt 5.0000 5.0000 0.00 0.00
siezne standardowe o $r. nominalnej
15 mm
94.|syfony umywalkowe z tworzywa szt | 10.0000 10.0000 0.00 -0.00
sztucznego ze spustem
95.|umywalki porcelanowe szt 9.0000 9.0000 0.00 0.00
96.|umywalki porcelanowe dla niepetnos- |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
prawnych
97.|zlewozmywaki ze stali nierdzewnej szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00 ICB_
SRED
NIE
98.|urzadzenia sanitarne porcelanowe- szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
kompakt dla niepetnosprawnych
99.|sedesy typu kompakt kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
10|wpusty Sciekowe podtogowe o $r. 50 |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
0./mm
10|wsporniki do umywalek szt | 10.0000 10.0000 0.00 0.00
1.
10| rury wywiewne PCV o $r. 110 mm szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
2.
10|tréjniki miedziane gtadkie rownoprze- |szt. | 16.0000 16.0000 0.00 -0.00
3.|lotowe - $r. 10 mm
10|tréjniki miedziane gtadkie rownoprze- |szt. | 24.0000 24.0000 0.00 -0.00
4.|lotowe - ér. 12 mm
10|ztaczki miedziane - $r. 10 mm szt. | 24.0000 24.0000 0.00 -0.00
5.
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L Nazwa Jm | llosé Ilinw. | Ilwyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p- jedn. tos¢ staw- |na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
10|ztaczki miedziane - $r. 12 mm szt. | 20.0000 20.0000 0.00 0.00
6.
10|zawory odcinajgce mosigezne kulowe o |szt. 3.0000 3.0000 0.00 0.00
7./$r. 15 mm z koncéwka do lutowania
10|filtr DFO070M szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
8.
10|filtr DF0070 S szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
9.
11|filtr DFO070 A szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
0.
11|reduktor 0-0,7 MPa szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
1.
11 |rury miedziane ciggnione - ér. 10 x 1,0 /m | 112.360 112.360 0.00 0.00
2.\mm 0 0
11 |rury miedziane ciggnione - ér. 12x 1,0 |m 29.6800 29.6800 0.00 0.00
3./mm
11 |rury miedziane ciggnione - $r. 15x 1,0 |m 67.8400 67.8400 0.00 0.00
4.\mm
11|przewody (prostki) wentylacyjne z bla- |m2 | 149.100 149.100 0.00 0.00
5.|chy stalowej stalowej ocynkowane;j, 0 0
kotowe, S (SPIRO)'
11|ksztaltki wentylacyjne z blachy stalo- |m2 | 60.9000 60.9000 0.00 0.00
6.|wej ocynkowanej, kotowe, typ S (SPI-
RO)'
11|czerpnie powietrza scienne kotowe, szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
7./typ B o $r. do 315 mm
11 |ttumiki akustyczne ptytowe prostokat- |szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
8./ne
11 |kratki wentylacyjne, typ A o obwodzie |szt. | 42.0000 42.0000 0.00 0.00
9./do 1200 mm
12|podpory kanatéw (przewoddw) wenty- |szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
0.|lacyjnych typ A’
12|podpory kanatéw (przewodéw) wenty- |szt | 52.5000 52.5000 0.00 0.00
1.|lacyjnych, typ C
12|uszczelki gumowe do przewodow szt |222.600 222.600 0.00 0.00
2.|wentylacyjnych kotowych' 0 0
12|uszczelki gumowe do przewoddw szt. 2.1000 2.1000 0.00 0.00
3.|wentylacyjnych kotowych o $r. do 315
mm
12|uszczelki gumowe do przewoddéw szt. | 43.6800 43.6800 0.00 0.00

4.|wentylacyjnych, prostokatnych o ob-
wodzie do 1200 mm

12|uszczelki gumowe do przewoddéw szt 2.0800 2.0800 0.00 0.00

5.|wentylacyjnych, prostokgtnych

12|uszczelki z tarflenu (policzterofluoroe- |szt. 6.0000 6.0000 0.00 0.00

6./tylenu) o0 $r. 15 mm

12|uchwyty do rur o $r.zew. 8-10 mm szt. | 53.0000 53.0000 0.00 0.00 ICB_

7. SRED
NIE

12|uchwyty do rur o $r.zew. 12-15 mm szt. | 46.0000 46.0000 0.00 -0.00 ICB_

8. SRED
NIE

12|uchwyty do rur szt |238.850 238.850 0.00 -0.00

9. 0 0

13|uchwyty metalowe z wktadkg gumowg |szt | 52.5200 52.5200 0.00 0.00

0.|do rur miedzianych o $r. zewnetrznej

10 mm
13|uchwyty metalowe z wktadkg gumowg |szt | 46.2800 46.2800 0.00 0.00
1.|do rur miedzianych o $r. zewnetrznej
16 mm

13|uchwyty do rurociggéw z PCV o $r. szt | 28.2000 28.2000 0.00 -0.00

2./110 mm

13|uchwyty do rurociggéw z PCV o $r. 75 |szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00

3./mm

13|uchwyty do rurociggéw z PCV o $r. 50 |szt | 94.0000 94.0000 0.00 0.00

4.\mm

13|uchwyty do rurociggéw z tworzyw szt | 26.0000 26.0000 0.00 0.00

5.|sztucznych o $r. zewnetrznej 16 mm

13|uchwyty do rurociggéw z tworzyw szt. | 30.0000 30.0000 0.00 0.00 ICB_

6.|sztucznych o $r. zewnetrznej 25 mm SRED
NIE
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L Nazwa Jm | llosé Ilinw. | Ilwyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p- jedn. tos¢ staw- |na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
13|uchwyty do rurociggéw z tworzyw szt 0.2400 0.2400 0.00 0.00
7.|sztucznych o $r. zewnetrznej 32 mm
13|wetna mineralna gr 30 mm na folii AL |kg |1659.00 1659.00 0.00 0.00
8. 00 00
13|$ruby stalowe zgrubne z tbem 6-kat-  |kg 64.0900 64.0900 0.00 -0.00
9.|nym, z gwintem na catej dtugosci, z
nakretkami i podktadkami M-8 o dt. do
50mm’
14|$ruby stalowe zgrubne z tbem 6-kat-  |kg 0.5600 0.5600 0.00 0.00 ICB_
0.|nym, z gwintem na catej dtugosci, z SRED
nakretkami i podktadkami M-8 o dt. do NIE
50mm
14 |konstrukcja stalowa wporcza kg 85.0000 85.0000 0.00 0.00
1.
14 |kotki do wstrzeliwania szt. |1477.84 1477.84 0.00 0.00 ICB_
2. 00 00 SRED
NIE
14|ptyty gumowe bez przektadek, o gru- |kg 3.5200 3.5200 0.00 -0.00
3.|bosci 5mm
14|folia aluminiowa kg 0.0700 0.0700 0.00 0.00
4.
14|spoiwo srebrne do lutowania LS 45 kg 0.0480 0.0480 0.00 0.00 ICB_
5. SRED
NIE
14|spoiwo srebrne do lutowania LS 45' kg 0.1050 0.1050 0.00 0.00 ICB_
6. SRED
NIE
14|spoiwo srebrne do lutowania LS 45"  |kg 0.0800 0.0800 0.00 0.00 ICB_
7. SRED
NIE
14|spoiwo srebrne do lutowania LS 45" |kg 0.0880 0.0880 0.00 0.00 ICB_
8. SRED
NIE
14|azot gazowy sprezony techniczny m3 2.8800 2.8800 0.00 0.00
9.
15|koryto elektroinstalacyjne m 46.8000 46.8000 0.00 0.00
0.
15|opaski kablowe OKi szt. 2.7000 2.7000 0.00 0.00 ICB_
1. SRED
NIE
15|tgcznik szt | 30.6000 30.6000 0.00 0.00
2.
15|kotki rozporowe plastykowe szt |121.500 121.500 0.00 0.00
3. 0 0
15|otulina typ "CLIMAFLEX" z kauczuku |m 53.0400 53.0400 0.00 0.00
4.|z nacieciem o $r. 10 mm/5 mm grub.
15|otulina typ Thermaflex z nacieciem o |m |221.340 221.340 0.00 0.00
5.|$r. 18 mm/6 mm grub. 0 0
15|otulina typ "CLIMAFLEX" z kauczuku |m 53.0400 53.0400 0.00 0.00
6.|z nacieciem o $r. 16 mm/5 mm grub.
15|otulina typ Thermaflex z nacieciem o |m 24.4800 24.4800 0.00 0.00
7./$r. 22 mm/6 mm grub.
15|otulina typ Thermaflex z nacieciem o |m 42.8400 42.8400 0.00 0.00
8.|$r. 25 mm/20 mm grub.
15/tasma klejgca dt. 30 m Thermaflex szt | 11.8373 11.8373 0.00 0.00
9.
16/tasma klejgca dt. 30 m "CLIMAFLEX" |szt 4.2328 4.2328 0.00 0.00
0.
16|tasma izolacyjna PE dt. 10 m szer. 55 |szt 3.6480 3.6480 0.00 0.00
1./mm
16|tasma izolacyjna PE dt. 10 m szer. 55 |szt 1.2480 1.2480 0.00 0.00
2..mm'
16 klipsy szt |113.200 113.200 0.00 0.00
3. 0 0
16/|klipsy' szt | 41.6000 41.6000 0.00 0.00
4.
16/manometr M100-R (0-1,6) MPa - 2,5 |szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
5.
16| materiaty pomocnicze zt 0.00
6.
RAZEM
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Przedmiar rob6t PWSZ Kaszubska_ 2

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢é Cena jedn. Wartos¢
1.|$rodek transportu m-g 5.8240 0.00 0.00
2.|zuraw samochodowy 4 t m-g 0.2322 0.00 0.00
3.|zuraw samojezdny kotowy m-g 8.9800 0.00 0.00
4.|wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 1.3600 0.00 0.00
5.|wyciag m-g 7.6440 0.00 0.00
6.|zuraw okienny przenosny' m-g 0.4400 0.00 0.00
7.|zuraw okienny przenosny m-g 1.9800 0.00 0.00
8.|$rodek transportowy m-g 0.1393 0.00 0.00
9.|$rodek transportowy" m-g 0.6358 0.00 0.00

10.|$rodek transportowy" m-g 0.0475 0.00 0.00
11.|$rodek transportowy™" m-g 0.5124 0.00 0.00
12.|$rodek transportowy™" m-g 0.0400 0.00 0.00
13.|$rodek transportowy™"" m-g 0.0180 0.00 0.00
14.|$rodek transportowy""" m-g 0.0500 0.00 0.00
15.|$rodek transportowy""" m-g 0.0400 0.00 0.00
16.|$rodek transportowy™""" m-g 1.4000 0.00 0.00
17.|$rodek transportowy""""" m-g 0.0900 0.00 0.00
18.|$rodek transportowy m-g 0.0160 0.00 0.00
19.|$rodek transportowy’ m-g 0.4400 0.00 0.00
20.|ciggnik kotowy m-g 12.6000 0.00 0.00
21.|ciggnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM) m-g 0.2322 0.00 0.00
22.|samochdéd dostawczy m-g 1.0300 0.00 0.00
23.|samochdéd dostawczy' m-g 54.0200 0.00 -0.00
24.|samochdéd dostawczy' m-g 1.2600 0.00 0.00
25.|samochdéd dostawczy m-g 0.0400 0.00 0.00
26.|samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0400 0.00 0.00
27.|samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.5218 0.00 -0.00
28.|samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 3.6790 0.00 0.00
29.|samochdd skrzyniowy do 5 t' m-g 1.3520 0.00 0.00
30.|przyczepa skrzyniowa m-g 12.6000 0.00 0.00
31.|przyczepa do przewozenia kabli do 4 t m-g 0.2322 0.00 0.00
32.|betoniarka wolnospadowa elektryczna' m-g 0.5600 0.00 0.00
33. | betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.7800 0.00 -0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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