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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego remontu pomieszczen | pietra z wydzieleniem tazienek w

budynku Domu Studenta ,Bulionik”, roboty budowlane i instalacyjne.

1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora
- projekt architektoniczny i budowlany

- uzgodnienia miedzybranzowe

2. Zakres opracowania

W zakresie niniejszego opracowania jest projekt budowlany remontu pomieszczen |
pietra z wydzieleniem tazienek - roboty budowlane i instalacyjne w budynku Domu
Studenta ,Bulionik” w Kaliszu przy ul. £6dzkiej 149.

3. Opis przyjetych rozwigzan technicznych

W ramach projektowanego remontu w istniejgcych pokojach studrnckich | pietra
nalezy wydzieli¢ pomieszczenia tgzienek oraz przebudowac instalacje sanitarne i

elektryczne.

Prace remontowe bedg polegaty na:

ewykonaniu nowych $cianek z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych
(wydzielenie pomieszczen tazienek)

erozebranie istniejgcych posadzek i podtozy w miejscu projektowanych tazienek
*wykonanie nowych podtozy i izolacji wodoodpornej oraz posadzek z ptytek
ceramicznych

swykonanie w tazienkach sufitu podwieszonego z ptyt gipsowo-kartonowych
elicowanie $cian ptytkami ceramicznymi do wysokos$ci 2,0 m

*0sadzenie drzwi do nowych pomieszczenh

*nowa lokalizacja drzwi wejsciowych do do istniejgcych pokoi studenckich



*malowanie wszystkich pomieszczen objetych zakresem opracowania
*wykonanie posadzki pcv w nowych pokojach studenckich.
Szczegobtowy zakres prac remontowych znajduje sie w przedmiarze robot

zataczonym do niniejszego projektu.

W zwigzku z budowg tazienek na | pietrze budynku projektuje sie rozbudowe instalacji wod.-
kan. W istniejgce na | pietrze zabudowane piony instalacji zimnej i cieptej wody nalezy
wigczy¢ projektowane odcinki instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji doprowadzajgce
wode do fazienek. W tazienkach w miejscach pokazanych na rysunku nalezy zamontowac
urzgdzenia sanitarne. Do urzadzen doprowadzi¢ instalacje zimnej i cieptej wody oraz
odprowadzi¢ scieki do istniejgcych pionéw kanalizacji sanitarne;.

W kazdej tazience zamontowa¢ umywalke o szer. 50 cm., ustep typu compact, wpust
podtogowy (lub brodzik natryskowy), baterie umywalkowa, natryskowg i zawér do
dolnoptuka. Instalacje zabudowa¢ w bruzdach sciennych lub przykryé¢ kartongipsem.

W tazienkach zamontowa¢ zawory kulowe umozliwiajgce odciecie doptywu wody zimnej i
cieptej do tazienek.

W istniejgcych pomieszczeniach na | pietrze wykonana jest wentylacja wyciggowa z pionami
zabudowanymi w korytarzu i kanatami typu "flex" zakonczonymi kratkami w poszczegoinych
pomieszczeniach. W zakresie dostosowania instalacji mechanicznej wentylacji wyciggowej
nalezy doprowadzi¢ istniejgce kanaty wyciggowe dn 100 mm do kazdej tazienki. W kazdej
tazience zamontowac¢ kratki wyciggowe wykorzystujgc istniejgce kratki z mechanizmem
regulujgcym przeptyw powietrza. Drzwi do tazienek powinny by¢ wyposazone w kratki

transferowe zamontowane w dolnej czesci skrzydta drzwi..

4.0. Rozwigzania materiatowe

4.1. Instalacja zimnej i cieptej wody

Instalacje wody zimnej i cieptej wykonac z rur wielowarstwowych np. Tece tgczonych
przez ztaczki zaciskane. Rurociggi izolowaé termicznie otulinami np. Thermaflex gr
13 mm.

Projektuje sie zastosowanie nastepujgcej armatury i urzgdzen :

- zawory odcinajgce kulowe

- bateria umywalkowe

- baterie natryskowe

- baterie zlewozmywakowe



- zawoér katowy do dolnoptuka

4.2. Kanalizacja sanitarna
Przewody kanalizacyjne wykonac¢ z rur i ksztaltek PCV. Kanalizacje sanitarng

wyposazyC¢ w nastepujgce urzadzenia :

- umywalka o szer. 50 cm
- ustep typu compact
- brodzik natryskowy lub wpust podtogowy

- zlewozmywak

4.3. Uwagi koncowe.
Catosc¢ prac wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano montazowych cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystowe.
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