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Dom Studenta tédzka - tazienki akt. n

KOSZTORYS WSKAZNIKOWY

Lp. |Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. Warto $¢
obm.
Remont pomieszcze n sanitarnych na 1 pi etrze - przedmiar robét lipiec 2019
1 Remont pomieszcze A na 1 pietrze
1 KNR-W 4- |Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni  |szt. 13,000
d.1/01 0353-04 |do 2 m2
2|KNR-W 4- |Rozebranie $cianek z cegiet i pustakdéw na zaprawie |m?2 23,180
d.1/01 0346-03 |cementowo-wapiennej czesciowo licowanych plytka-
mi
3|KNNR-W 3 |Rozebranie istniejacej boazerii ze sklejki - materiat |m?2 25,920
d.1/0703-03 R i |do ponownego wykorzystania
S=07
analogia
4/KNNR-W 3 |Rozebranie rusztu pod boazerig - materiat do po- m?2 25,920
d.1/0703-01 R i|nownego wykorzystania
S=0,70
5/KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 150,095
d.1/0818-05
6|NNRNKB |Rozebranie fragmentéw posadzek z paneli podtogo- |m?2 14,400
d.1/202 1136- |wych - materiat do ponownego wykorzystania
0OlRiS=
0,7
analogia
7/KNR-W 4- |Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie i kleju  |m2 12,976
d.1/01 0812-05
8/KNR AT-03 |Odciecie pita mechaniczna rozbieranego podioza w |m 41,470
d.1/0101-03 miejscach nowych pomieszczen sanitarnych
9|KNR 4-01 |Zerwanie istniejgcego podioza w miejscach nowych |m2 62,145
d.1/0804-07 R |pomieszczen sanitarnych i kuchni
=1,50
10/KNR 4-01 |Oszyszczenie powierzchni poziomych opowdo5 |m?2 62,150
d.1/0619-02 m2 przy uzyciu szczotek stalowych
analogia
11|KNR 0-29 |Gruntowanie powierzchni poziomych pod izolacje w |m?2 62,150
d.1/0635-01 technologii np. f-my BASF PCI preparatem Nano-
analogia  |cert AP
12|/KNR 2-02 |Wykonanie warstwy spadkowej o $redniej grubosci |m?2 62,150
d.1/1102-02 20 mm z gotowej zaprawy cementowej
13|KNR 0-29 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych |m?2 62,150
d.1/0640-03 poddanych dziataniu wody bez cidnienia - uszczel-
nienie masg np f-my BASF PCI Barraseal Flex
14/KNR-W 2- |Wklejenie tasmy uszczelniajacej poziomej o szer. |m 111,080
d.1/02 0616-01 |120 mm np. f-my BASF PCI Pecitape Obiekt
15/KNR 2-02 |Scianka dziatowa z plyt gips.-kartonowych wodood- |m2 136,630
d.1/2003-02 pornych gr. 12,5 mm na rusztach metalowych poje-
dynczych z pokryciem obustronnie jednowarstwowo
100-01
16/KNR 2-02 |lzolacje przeciwdzwiekowe z wetlny mineralnej gr. 10/ m2 136,640
d.1/0613-06 cm pionowe z piyt uktadanych na sucho
17|KNR 0-23 |Ochrona naroznikdw wypuktych systemowym ka- |m 26,100
d.1/2612-08 townikiem metalowym przy Sciankach z ptyt
gipsowo-kartonowych
18/KNR 2-02 |Okladziny z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpor- |m?2 130,902
d.1/2006-02 nych gr. 12,5 mm pojedyncze na scianach na zapra-
wie na paskach - na istniejgcych $cianach
19|KNR 2-02 |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z piyt gipsowych |m?2 54,623
d.1/2007-03 pojedyncze z ksztattownikéw metalowych na stro-
pach
20/KNR 2-02 |Okladziny z ptyt gips.-kartonowych wodoodpornych |m?2 54,620
d.1/2006-04 gr. 12,5 mm pojedyncze na stropach na rusztach
21|KNR 2-02 |Uzupelnienie otworéw z plyt gipsowo-kartonowych |mz2 17,600
d.1/2003-02 z. |gr. 12,5 mm zwyklych na rusztach metalowych poje-
sz.5.1. dynczych z pokryciem obustronnie jednowarstwowo
0929 100-01 Scianki o pow.mniejszej niz 5 m2.
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Dom Studenta tédzka -

fazienki akt. n

KOSZTORYS WSKAZNIKOWY

kosztami skltadowania na wysypisku

Lp. |Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. Warto $¢
obm.
22|KNR 2-02 [Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych gr. m?2 57,710
d.1/2003-02 12,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnie jednowarstwowo 100-01
23|KNR 2-02 |lzolacje przeciwdzwiekowe z welny mineralnej gr. 10| m2 75,310
d.1/0613-06 cm pionowe z piyt uktadanych na sucho
24/KNR 4-01 |Wyciecie w istniejgcych sciankach otworéw na no- |m?2 27,300
d.1/0425-02 we drzwi
25|KNR 2-02 |Wykonanie nowej konstrukcji wzmacniajacej z sys- | m2 27,300
d.1/2007-03 temowych ksztattownikéw stalowych przy nowych
analogia  |otworach drzwiowych w istniejacych $ciankach
26/KNR 2-02 |Nowe oscieznice drzwiowe regulowane systemowe |szt. 18,000
d.1/1016-01 np. PORTA typ C fabrycznie wykonczone dla
analogia  |drzwi jednoskrzydtowych - na podstawie wytycznych
w dokumentacji projektowej - kompletne
27/KNR 2-02 |OS$cieznice drzwiowe regulowane systemowe np. |szt. 5,000
d.1/1016-01 PORTA typ C fabrycznie wykonczone dla drzwi
analogia |jednoskrzydtowych - oscieznice z odzysku
28/KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne okleinowa- |m?2 20,800
d.1/1017-02 ne jednodzielne petne o wym. 0,80x2,00m z tuleja-
mi wentylacyjnymi, blokadg WC, klamkami fa-
brycznie wykonczone - na podstawie wytycznych ze-
stawieniu dokumentacji projektowej - kompletne
29/KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne okleinowa- |m?2 8,000
d.1/1017-02 ne jednodzielne petne o wym. 0,80x2,00m z klam-
kami fabrycznie wykonczone - na podstawie wy-
tycznych zestawieniu dokumentacji projektowej -
kompletne
30|KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi na klej me- |m?2 198,240
d.1/0829-07 todg kombinowang
31/KNR-W 4- |Oczyszczenie istniejgcego podioza z istniejacego  |m2 131,990
d.1/01 0816-03 |kleju
analogia
32|NNRNKB |(z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych - na podsta- |m?2 131,990
d.1/202 1136- |wie wytycznych w dokumentacji projektowej
01
33|NNRNKB |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych|m?2 54,623
d.1/202 2805- |GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o
05 grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do
10 m2
34|KNR-W 4- |Zabezpieczenie podiog folig m?2 192,620
d.1/01 1216-01
35/KNR 2-02 |Ostony okien folig polietylenowg m2 81,920
d.1/0925-01
36|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw |m?2 292,703
d.1/1204-01 wewnetrznych sufitéw
37/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw jm2 784,322
d.1/1204-02 wewnetrznych Scian
38/KNNR-W 3 |Uzupetienie rusztu drewnianego na $cianach m?2 25,920
d.1/0703-01
39/KNNR-W 3 |Uzupetienie boazerii ze sklejki - materiat inwestora |m?2 25,920
d.1/0703-03
40 Uzupetnienie posadzki z paneli w pokojach przy no- |pokoje 3,000
d.1|kalk. wias- |wych fazienkach
na
41/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi m3 10,901
d.1/0108-17 gruzu z rozbiérki na odlegtos¢ do 1 km tacznie z

Razem dziat: Remont pomieszcze h na 1 pietrze

Ogoétem warto $¢€ kosztorysowa robét

Stownie:
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Dom Studenta tédzka - tazienki akt. n

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. |Poszcz Razem
1 Remont pomieszcze h na 1 pietrze
1 KNR-W 4- |Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/01 0353-04
drzwi do istniejacych pomieszczen
5+4+4 szt. 13,000
RAZEM 13,000
2|KNR-W 4- |Rozebranie scianek z cegiet i pustakéw na zaprawie cementowo-wa- |m2
d.1/01 0346-03 |piennej czesciowo licowanych ptytkami
istniejagce pomieszczenia sanitarne
(3,60+3,40+1,60*2)*2,90-0,80*2,00*4 m?2 23,180
RAZEM 23,180
3/KNNR-W 3 |Rozebranie istniejgcej boazerii ze sklejki - materiat do ponownego wy- |m?2
d.1/0703-03 R i |korzystania
S=0,7
analogia
1,20%2,40%(5+4) m?2 25,920
RAZEM 25,920
4|KNNR-W 3 |Rozebranie rusztu pod boazerig - materiat do ponownego wykorzysta- |m?2
d.1/0703-01 R i |nia
S$=0,70
obmiar jak wyzej
25,92 m?2 25,920
RAZEM 25,920
5/KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1/0818-05
istniejgca sala do remontu
17,85%6,80 m?2 121,380
istniejacy pokdj studencki
7,09%4,05 m?2 28,715
RAZEM 150,095
6/NNRNKB |Rozebranie fragmentéw posadzek z paneli podtogowych - materiat do  |m2
d.1/202 1136- |ponownego wykorzystania
0OlRiS=
0,7
analogia
3,00*1,60*3<istniejgce pokoje studenckie> m?2 14,400
RAZEM 14,400
7/KNR-W 4- |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m?2
d.1/01 0812-05
istniejace pokoje studenckie
2,30%2,12 m?2 4,876
4,05*2,00 m?2 8,100
RAZEM 12,976
8/KNR AT-03 |Odciecie pita mechaniczna rozbieranego podtoza w miejscach nowych 'm
d.1/0101-03 pomieszczen sanitarnych
(3,00+1,60)*3<pod posadzka z paneli> m 13,800
pod posadzka z ptytek
2,30+2,12 m 4,420
4,05 m 4,050
w miejscu nowych pomieszczen sanitarnych - nowe pokoje
(2,50%2+2,70)*2 m 15,400
2,50+1,30 m 3,800
RAZEM 41,470
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PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22018

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
9/KNR 4-01 |Zerwanie istniejgcego podtoza w miejscach nowych pomieszczen sani- |m?2
d.1/0804-07 R [|tarnych i kuchni
=1,50
projektowane pomieszczenia sanitarne przy pokojach
2,45*1,30*4 m2 12,740
2,45*2,68*2 m2 13,132
4,05*2,00 m2 8,100
2,40*%2,12 m2 5,088
4,05*2,50 m2 10,125
nowe pomieszczenie kuchni
3,60*3,60 m2 12,960
RAZEM 62,145
10/KNR 4-01 |Oszyszczenie powierzchni poziomych o pow do 5 m2 przy uzyciu m?2
d.1/0619-02 szczotek stalowych
analogia
obmiar jak wyzej
62,15 m2 62,150
RAZEM 62,150
11/KNR 0-29 |Gruntowanie powierzchni poziomych pod izolacje w technologii np. f-my /m?2
d.1/0635-01 BASF PCI preparatem Nanocert AP
analogia
obmiar jak wyzej
62,15 m2 62,150
RAZEM 62,150
12/KNR 2-02 |Wykonanie warstwy spadkowej o sredniej grubosci 20 mm z gotowej |m?2
d.1/1102-02 Zaprawy cementowej
obmiar jak wyzej
62,15 m2 62,150
RAZEM 62,150
13/KNR 0-29 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych dziata- |m?2
d.1/0640-03 niu wody bez cisnienia - uszczelnienie masg np f-my BASF PCI Barra-
seal Flex
obmiar jak wyzej
62,15 m2 62,150
RAZEM 62,150
14/ KNR-W 2- |WKklejenie tasmy uszczelniajgcej poziomej o szer. 120 mm np. f-my m
d.1/02 0616-01 BASF PCI Pecitape Obiekt
nowe pomieszczenia sanitarne przy pokojach
(2,33+1,16)*2*8 m 55,840
(2,00+2,18)*2 m 8,360
(2,00+1,85)*2+(1,91+1,85)*2 m 15,220
(2,36+2,00)*2+(2,36+1,91)*2 m 17,260
nowe pomieszczenie kuchni
(3,60+3,60)*2 m 14,400
RAZEM 111,080
15/KNR 2-02 |Scianka dziatowa z plyt gips.-kartonowych wodoodpornych gr. 12,5 mm |m2
d.1/2003-02 na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnie jedno-
warstwowo 100-01
nowe tazienki
(2,45+1,16)*2,90%4-0,80*2,05*4 m2 35,316
(2,33*3+2,68)*2,90*2-0,80*2,05*4 m2 49,526
(2,30+2,00)*2,90-0,80*2,05 m2 10,830
(4,05+1,86)*2,90-0,80*2,05 m2 15,499




Dom Studenta tédzka - tazienki akt. n

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(4,05+2,36)*2,90-0,80*2,05 m?2 16,949
3,50*2,90-0,80*2,05<pomieszczenie kuchni> m?2 8,510

RAZEM 136,630
16/KNR 2-02 |lzolacje przeciwdzwiekowe z welny mineralnej gr. 10 cm pionowe z pityt | m?2
d.1/0613-06 uktadanych na sucho
obmiar jak wyzej
136,64 m?2 136,640
RAZEM 136,640
17/KNR 0-23 |Ochrona naroznikéw wypukiych systemowym katownikiem metalowym |m
d.1/2612-08 przy sciankach z ptyt gipsowo-kartonowych
2,90*9 m 26,100
RAZEM 26,100
18/KNR 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych gr. 12,5 mm po- /m?2
d.1/2006-02 jedyncze na $cianach na zaprawie na paskach - na istniejacych scia-
nach
nowe tazienki
(2,33+1,16)*2,90*4+1,16*2,90*4 m?2 53,940
(2,18+2,00)*2,90 m?2 12,122
(4,05+1,86%2)*2,90-1,60*1,60 m?2 19,973
(4,05+2,36%2)*2,90-2,36*1,60 m?2 21,657
3,30*2,90*2+3,50*2,90-3,80*1,60<pomieszczenie kuchni> m?2 23,210
RAZEM 130,902
19/KNR 2-02 |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z piyt gipsowych pojedyncze z m?2
d.1/2007-03 ksztattownikdw metalowych na stropach
nowe tazienki
2,33%1,16*8 m?2 21,622
2,18*2,00 m?2 4,360
4,05*1,86 m?2 7,533
4,05*2,36 m?2 9,558
3,50*3,30<pomieszczenie kuchni> m?2 11,550
RAZEM 54,623
20|KNR 2-02 |Oktadziny z ptyt gips.-kartonowych wodoodpornych gr. 12,5 mm poje- |m2
d.1/2006-04 dyncze na stropach na rusztach
obmiar jak wyzej
54,62 m?2 54,620
RAZEM 54,620
21|KNR 2-02 |Uzupetnienie otwordw z ptyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm zwy- m?2
d.1/2003-02 z. |klych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnie
sz.5.1. jednowarstwowo 100-01 Scianki o pow.mniejszej niz5 m2.
9929
uzupetnienie otworéw po drzwiach
1,00%2,20*8 m?2 17,600
RAZEM 17,600
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PRZEDMIAR ROBOT
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
22|KNR 2-02 [Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm na rusztach |m2
d.1/2003-02 metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnie jednowarstwowo
100-01
nowe $cianki w duzej sali
4,35*2,90*2 m?2 25,230
5,60%2,90*2 m?2 32,480
RAZEM 57,710
23|KNR 2-02 |Izolacje przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 10 cm pionowe z ptyt |m2
d.1/0613-06 uktadanych na sucho
obmiar jak pozycje 21 i 22
17,60+57,71 m?2 75,310
RAZEM 75,310
24|KNR 4-01 |Wyciecie w istniejacych sciankach otworéw na nowe drzwi m?2
d.1/0425-02
1,00%2,10%(8+3+2) m?2 27,300
RAZEM 27,300
25|KNR 2-02 |Wykonanie nowej konstrukcji wzmacniajacej z systemowych ksztattow-|m2
d.1/2007-03 nikéw stalowych przy nowych otworach drzwiowych w istniejacych
analogia $ciankach
1,00%2,10%(8+3+2) m?2 27,300
RAZEM 27,300
26|KNR 2-02 |Nowe oscieznice drzwiowe regulowane systemowe np. PORTA typ C|szt.
d.1/1016-01 fabrycznie wykonczone dla drzwi jednoskrzydtowych - na podstawie wy-
analogia tycznych w dokumentaciji projektowej - kompletne
13<wejscia do tazienek> szt. 13,000
3<wejscia do nowych pokojéw studenckich> szt. 3,000
1<wejscie do istniejacego pokoju> szt. 1,000
1<wejscie do nowej kuchni> szt. 1,000
RAZEM 18,000
27|KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe regulowane systemowe np. PORTA typ C fa- |szt.
d.1/1016-01 brycznie wykonczone dla drzwi jednoskrzydtowych - oscieznice z odzys-
analogia ku
5<wejscia do istniejacych pokojéw studenckich> szt. 5,000
RAZEM 5,000
28|KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne okleinowane jednodzielne pet- |m2
d.1/1017-02 ne o wym. 0,80x2,00m z tulejami wentylacyjnymi, blokadg WC, klam-
kami fabrycznie wykonczone - na podstawie wytycznych zestawieniu
dokumentaciji projektowej - kompletne
0,80*2,00*13 m?2 20,800
RAZEM 20,800
29|KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne okleinowane jednodzielne pet- |m2
d.1/1017-02 ne o wym. 0,80x2,00m z klamkami fabrycznie wykonczone - na pod-
stawie wytycznych zestawieniu dokumentacji projektowej - kompletne
0,80*2,00*5<materiat z odzysku> m?2 8,000
RAZEM 8,000
30/KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi na klej metodg kombinowang |m?2
d.1/0829-07
nowe tazienki
(2,33+1,16)*2*2,00*8-0,80*2,00*8 m?2 98,880
(2,18+2,00)*2*2,00-0,80*2,00 m?2 15,120




Dom Studenta tédzka - tazienki akt. n

PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22018

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(2,00+1,86)*2*2,00+(1,91+1,86)*2*2,00-0,80%2,00*2 m?2 27,320
(2,36+2,00)*2*2,00+(2,36+1,91)*2*2,00-0,80%2,00*2 m?2 31,320
(3,50+3,30)*2*2,00-0,80*2,00<pomieszczenie kuchni> m?2 25,600

RAZEM 198,240
31/KNR-W 4- |Oczyszczenie istniejgcego podioza z istniejgcego kleju m?2
d.1/01 0816-03
analogia
nowe pokoje studenckie
20,01+20,11+20,27+19,46+19,98 m?2 99,830
istniejace pokoje studenckie
18,43+13,73 m?2 32,160
RAZEM 131,990
32|NNRNKB |(z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych - na podstawie wytycznych w m?2
d.1/202 1136- |dokumentacji projektowej
01
obmiar jak wyzej
131,99 m?2 131,990
RAZEM 131,990
33/NNRNKB |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. m?2
d.1/202 2805- |30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszcze-
05 niach o pow.do 10 m2
nowe tazienki
2,33%1,16*8 m?2 21,622
2,18*2,00 m?2 4,360
4,05*1,86 m?2 7,533
4,05*2,36 m?2 9,558
3,50*3,30<pomieszczenie kuchni> m?2 11,550
RAZEM 54,623
34/KNR-W 4- |Zabezpieczenie podtég folig m?2
d.1/01 1216-01
nowe pokoje studenckie
20,01+20,11+20,27+19,46+19,98 m?2 99,830
istniejace pokoje studenckie
18,43+13,73+8,60+20,16+13,44+18,43 m?2 92,790
RAZEM 192,620
35/KNR 2-02 |Ostony okien folig polietylenowg m?2
d.1/0925-01
1,60*1,60*(16+16) m?2 81,920
RAZEM 81,920
36/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych sufi-|m?2
d.1/1204-01 tow
nowe tazienki
2,33%1,16*8 m?2 21,622
2,18*2,00 m?2 4,360
4,05*1,86 m?2 7,533
4,05*2,36 m?2 9,558
3,50*3,30<pomieszczenie kuchni> m?2 11,550
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
pokoje studenckie
19,68+20,08+20,13+20,01+20,11+20,27+19,46+19,98 m?2 159,720
8,60+20,16+17,73+13,44+18,43 m?2 78,360
RAZEM 292,703
37/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych m?2
d.1/1204-02 Scian
nowe tazienki
(2,33+1,16)*2*0,70*8 m?2 39,088
(2,18+2,00)*0,70 m?2 2,926
(4,05+1,86)*2*0,70 m?2 8,274
(4,05+2,36)*2*0,70 m?2 8,974
(3,50+3,30)*2*0,90<pomieszczenie kuchni> m?2 12,240
pokoje studenckie
(6,80+3,50)*2*2,90*8 m?2 477,920
(4,05+3,37)*2*2,90 m?2 43,036
(4,05+5,02)*2*2,90 m?2 52,606
(4,05+3,55)*2*2,90 m?2 44,080
(4,05+3,50)*2*2,90 m?2 43,790
(4,81+4,05)*2*2,90 m?2 51,388
RAZEM 784,322
38/KNNR-W 3 |Uzupetnienie rusztu drewnianego na $cianach m?2
d.1/0703-01
obmiar jak wyzej
25,92 m?2 25,920
RAZEM 25,920
39/KNNR-W 3 |Uzupetnienie boazerii ze sklejki - materiat inwestora m?2
d.1/0703-03
1,20%2,40%(5+4) m?2 25,920
RAZEM 25,920
40 Uzupetnienie posadzki z paneli w pokojach przy nowych tazienkach pokoje
d.1kalk. wias-
na
3 pokoje 3,000
RAZEM 3,000
41/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbiérki na od-\m3
d.1/0108-17 legtos¢ do 1 km facznie z kosztami sktadowania na wysypisku
obmiar jak pozycje
2 23,18*0,18 m3 4,172
5 150,09%0,01 m3 1,501
7 12,78*0,02 m3 0,256
9 62,15*0,08 m3 4,972
RAZEM 10,901
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo §¢

Cena jedn.

Warto

(7D

O

1.

robocizna

r-g

2.109,2241

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22018
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $€
1. katownik aluminiowy ochronny m 30,6936
2. |oscieznice drzwiowa systemowa regulowana np. PORTA |szt 18,0000

typ C dla drzwi jednoskrzydtowych
3. zawiesia do ksztattownikéw C-100x075 szt. 196,6428
4, ksztattowniki stalowe profilowane U 100x075 kg 214,0594
5. ksztattowniki stalowe profilowane C 100x075 kg 918,7600
6. ksztattowniki stalowe profilowane U 55x075 kg 43,4192
7. gwozdzie budowlane okragte gote kg 1,9799
8. |wkrety do piyt gipsowych kg 16,4619
9. masa uszczelniajgca wodoodporna np. f-my BASF PCI dms 298,3200

Barraseal Flex
10. |$rodek gruntujacy np. BASF PCI Nanocert AP kg 12,4300
11. [farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 311,5416
12. |zaprawa klejaca kg 1.030,8480
13. |zaprawa spoinujgca kg 118,9440
14. |Kklej winylowy kg 14,5189
15. |folia polietylenowa m?2 100,1653
16. |tasma uszczalniajgca np F-my BASF PCI Pacitape biekt |m 116,6340
17. |gips budowlany szpachlowy kg 23,4900
18. |gips budowlany szpachlowy t 1,3879
19. |piyty gipsowo kartonowe wodoodporne gr. 12.5 mm m?2 537,8882
20. |piyty gipsowo kartonowe zwykte gr. 12.5 mm m?2 155,1386
21. |panele podtogowe m?2 137,2696
22. |piyty z welny mineralnej gr. 10 cm m?2 2225475
23. [filc bituminizowany z welny mineralnej gr. 5 mm m?2 20,2615
24. |ptytki ceramiczne $cienne m?2 202,2048
25. |listwy przyscienne systemowe m 153,1084
26. |listwy drewniane m 60,9120
27. |skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne wewnatrzlokalowe |szt 13,0000

okleinowane z tulejami wentylacyjnymi, blokadg WC o

wym 0,90x2,00m - kompletne
28. |tasma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm m 1.001,8811
29. |woda m3 0,6926
30. |kotki do wstrzeliwania szt. 1.069,3801
31. |ptytki posadzkowe GRES m?2 56,8079
32. |zaprawa klejowa "CERESIT" CM-11 sucha mieszanka kg 434,7991
33. |zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 14,7482
34. |koszt sktadowania gruzu na wysypisku m3 10,9010
35. |gotowa zaprawa cementowa kg 2.088,2400
36. |pianka poliuretanowa pod panele m?2 145,1890
37. [tasma malarska m 327,6800
38. |materialy pomocnicze zt

RAZEM

Slownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢
1.|wyciag m-g 35,0711
2.lwycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 1,0190
3.|zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0183
4.$rodek transportowy m-g 9,5534
5.|8rodek transportowy m-g 0,3369
6./$rodek transportowy m-g 22,5915
7.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 7,9577
8./mieszarka do zapraw m-g 1,1781
9.|pita spalinowa z tarcza do ciecia betonu m-g 3,9811
10.|szlifierka do parkietow m-g 34,3174
RAZEM
Slownie:
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