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1. Okreslenie przedmiotu zamowienia.

1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsiewziecia.
Remont pomieszczen sanitarnych w budynku Domu Studenta ,Bulionik” Kalisz ul. tédzka 149

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego.
1. Zamawiajacy: PWSZ im. Prezydenta Stanistawa Wojciechowskiego Kalisz Nowy Swiat 4
2. Instytucja finansujgca iNWESLYCIE: ....coocvveeiiee e
G TNV (o] 0= 11 o= USSP
4. Zarzadzajacy realizacjg UMOWY: .......cccvevieeiiieiee e
5. UZYEKOWNIK: ..o

1.3 Charakterystyka rozbudowy.

1.3.1 Dane ogolne
Projekt zaktada remont pomieszczen sanitarnych na I pietrze w budynku Domu Studenta ,Bulionik”

1.3.2 . Zakres robot objetych ST.
roboty demontazowe i rozbidrkowe ,
roboty izolacje ,
tynki i oktadziny $cienne,
drzwi wewnetrzne,
podfogi i posadzki,
Scianki i sufity z ptyt gipsowo-kartonowych,
roboty malarskie,

YVVVVYVYYVYYVY

1.3.3 Wykaz specyfikacji technicznych.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne wspdine dla robdt objetych
nizej wymienionymi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi:

B-01.00 Roboty rozbidrkowe, demontazowe,
B-07.00 Roboty izolacyjne,

B-08.00 Tynki i oktadziny Scienne,

B-09.02 Stolarka wewnetrzna,

B-10.00 Podtogi i posadzki,

B-11.00 Sufity z ptyt gipsowo-kartonowych
B-12.00 Roboty malarskie,

Definicje i skroty.

1.4.1. budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.2. budynek - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach

1.4.3. tymczasowy obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany
do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale
z gruntem, jak: kioski, barakowozy, obiekty kontenerowe i inne

1.4.4. roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.
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1.4.5. urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajagce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu
lub gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.6. teren budowy - nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.7. prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec¢
tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku  zobowigzaniowego, przewidujgcego  uprawnienia
do wykonywania robot budowlanych.

1.4.8. pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego

1.4.9. dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opis stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw,
a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu takze dziennik montazu.

1.4.10. dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.11. aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajacq jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.12. wlasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

1.4.13. wyrob budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym pofaczeniu stanowigcym integralng catos¢
uzytkowa.

1.4.14. obszar oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.15. dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.16. kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialnos$¢ za prowadzong budowe.

1.4.17. rejestr obmiardéw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw.
Wpisy w rejestrze obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.18. materialy - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowq
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.19. odpowiednia zgodnoS¢ - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okresSlone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.20. polecenia Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.21. projektant - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacq
autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.22. przedmiar robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robdt
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét
w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
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1.4.23. ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach i aprobatach
technicznych.

1.4.24. Inspektor Nadzoru - oznacza osobe powotang przez Zamawiajgcego do dziatania jako
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w niniejszym Kontrakcie.

2. Prowadzenie robot.

2.1 Ogolne zasady wykonania robot

Integralna czescig Specyfikacji Technicznej sg projekty Budowlane i Wykonawcze, na podstawie
ktérych mozna okresli¢ szczegdtowy zakres i rodzaje robot potrzebnych do wykonania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robdt oraz za jakoS¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich
zgodno$¢ z projektem, wymaganiami technicznymi i programu zapewnienia jakosci, projektu
organizacji robdt oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.

2.2 Teren budowy

2.2.1 Przekazanie miejsca wykonywania prac

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

2.2.2 Dokumentacja Projektowa
W jej sktad wchodza:
> Dokumentacja robot zatgczona do Dokumentéw Przetargowych
> Dokumentacja Projektowa bedaca w posiadaniu Zamawiajacego — Zamawiajacy
posiada projekt budowlany.

2.2.3 Zgodno$¢ Robo6t z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane przez

inwestora Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z

nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentadji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé

dokumentow zapisana w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach Kontraktowych, a o ich

wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub

interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne

z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjg Techniczna.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych

dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow

i elementdw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowg lub ST,

i wptynie to na niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy bedg niezwtocznie

zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

2.2.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Roboty remontowe i modernizacyjne, ktore odbywac sie bedaq wewnatrz istniejacego budynku nie
wymagdajg zewnetrznego placu budowy — do tego celu mozna wykorzysta¢ pomieszczenia znajdujace
sie wewnatrz budynku. Niezbedne sg jednak niektdre elementy zagospodarowania na placu budowy
wystepujace na zewnatrz a w szczegolnosci: zapewnienie dojazdéw do istniejagcego budynku,
zapewnienie bezpieczenstwa osobom postronnym przebywajacym w pomieszczeniach sasiadujacych
z wykonywanym remontem jak rowniez w poblizu terenu budowy i bezpieczenstwa uzytkowania
obiektow bedacych w poblizu remontowanego budynku.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz
Robét poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru Robdt.

Remont pomieszcamnitarnych na | pitrze w budynku Domu Studenta ,,Bulionik”
62-800 Kalisz ul. £6dzka 149



7/42

2.2.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlno$ci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione
w Cenie Kontraktowej.

2.2.6. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy wytyczne, ktdére sa w jakikolwiek zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

2.2.7. Odbiory.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach Instytuciji,
ktorych obecnos¢ jest wymagana przepisami i ponosi optaty za udziat przedstawicieli tych Instytucji
w odbiorach. Wszystkie formalnosci z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ wasnym
staraniem. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych w tym
punkcie nie podlegajq odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

3. Materiaty
Wszystkie materiaty, ktére Wykonawca zamierza stosowa¢ w celu wykonania Robot muszg uzyskac
aprobate Inspektora Nadzoru.
Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. Nr 207, poz. 2016,
z 2003r. z pézn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz.881). Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatdbw dostarczy $wiadectwa
potwierdzajace odpowiednia jako$¢ materiatow.
Zastosowane materialy beda posiadaty witasciwosci uzytkowe spetniajace wymagania norm i sg
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie
z Prawem Budowlanym.

3.1. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdt niz te, dla ktdrych zostaty zakupione,

to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

3.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne
do Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojq jakos¢ i wiasciwosci do
Robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skfadowania bedq zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

3.3. Wariantowe stosowanie materiatow.
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania materiatdw zamiennych,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
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Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.
4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot.

5. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

6. Roboty rozbiorkowe

Nieroztgcznie zwigzane z remontem i modernizacjq sg prace rozbidrkowe i wyburzeniowe a takze
skucia i demontaze. Przed przystgpieniem do tych robdt nalezy przeprowadzi¢ doktadne rozeznanie
budynku. Zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu oraz wykonanie odpowiednich urzadzen do
usuwania z budynku materiatdw z rozbidrki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbidrkowych
powinni by¢ doktadnie zaznajomieni z zakresem prac. Przy pracach rozbidrkowych i
wyburzeniowych maja zastosowanie ogdlnie obowigzujace przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy w
robotach budowlanych. W celu zapewnienia bezpieczenstwa robot rozbidrkowych wszystkie przejscia,
pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinno sie zabezpieczy¢ odpowiednio umocowanymi
barierami, a pomosty zaopatrzy¢ w listwy obrzezne. Pracownikow zatrudnionych przy robotach
rozbidrkowych powinno sie zaopatrzy¢ w odziez roboczg, hetmy, okulary i rekawice, a wszystkie
narzedzia uzywane przy rozbiorce stale utrzymywac¢ w dobrym stanie.

7. Kontrola jakosci robot

7.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Rob6t zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

Czesc ogoing opisujaca:
> organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,
> plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
> wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne.

7.2. Zasady kontroli jakosci Roboét.
Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i materiatow.

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbiorow.
Odbiory Techniczne oraz Przejecie Robot odbywac sie beda zgodnie z procedurami opisanymi
w Warunkach Ogdlnych i Szczegdlnych Kontraktu oraz w Specyfikacji Technicznej
W zaleznosci od ustalen WS, WO i ST roboty podlegaja nastepujacym rodzajom odbioréw
dokonywanych przez Inzyniera i/lub innych przedstawicieli Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:
Odbiory Techniczne polegajace na stwierdzeniu jakosci robdt

> odbior czesciowy,

> odbiodr etapowy,

> odbidr techniczny robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

> odbidr koncowy robdt po ich zakonczeniu (préby i proby koncowe)
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> odbidr pogwarancyjny

8.1.1 Odbior Robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr Robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt. Odbioru Robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowo$¢ danej czeSci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inwestora. Jakos¢ i iloS¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjgq Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.1.2. Odbior koncowy.
Odbior koncowy polegajacy na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do zakresu umownego oraz jakosci nastapi po zgtoszeniu gotowosci przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy.
Odbioru koncowego dokona komisja odbiorowa wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona oceny wykonanych robdt na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan, pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
z dokumentacja projektowa i ST.
W przypadku stwierdzenia przez komisje odbiorowa, ze jako$¢ wykonanych robdt nieznacznie odbiega
od wymaganej w dokumentacji projektowej i ST i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszong wartoS¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.
W przypadku, gdy komisja stwierdzi usterki wymagajace poprawek lub uzupetnien wyznaczy termin
na ich usuniecie. Roboty poprawkowe lub uzupetniajace niewykonane w wyznaczonym terminie beda
przyczyng przerwania czynnosci odbiorowych i ustalenia nowego terminu obioru koncowego.

9. Podstawa platnosci.

9.1 Ustalenia ogdlne.
Podstawg ptatnosci jest cena, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji w Przedmiarze Robdt. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i wilasng oceng zakresu robdt. Jako element
pomocniczy do wyceny wykorzystac nalezy Przedmiary Robot.
Cena jednostkowa obejmowac bedzie:
>  robocizne bezposrednig,
> warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu loco plac budowy
> wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
>  koszty posrednie, w skiad ktorych wchodza:
- ptace personelu i kierownictwa budowy,
- pracownikdw nadzoru,
- koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy
drég dojazdowych itp.),
- koszty dotyczace oznakowania Robot,
- wydatki dotyczace bhp,
- ustugi obce na rzecz budowy,
- ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt,
- ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy;
- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkow mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot | w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
> do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.
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9.2 Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe.
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach Ogdlnych i Warunkach Specjalnych Umowy
ponosi Wykonawca.

9.3 Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania

i wszystkich wymaganych Gwarancji.
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.

10. Dokumenty odniesienia.

10.1.1. Zestawienie specyfikacji technicznych

Branza budowlana: Henryk Marczak
ST-00.00 Czes$¢ ogolna
B-01.00 Roboty rozbidrkowe, demontazowe,
B-07.00 Roboty izolacyjne,
B-08.00 Tynki i oktadziny Scienne,
B-09.02 Stolarka wewnetrzna,
B-10.00 Podtogi i posadzki,
B-11.00 Obudowa i sufity z ptyt gipsowo-kartonowych,
B-12.00 Roboty malarskie,

10.1. Przepisy zwigzane
Specyfikacje Techniczne w rdznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami
i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich
Norm (datowane nie pozniej niz 30 dni przed datq sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu
robot okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartym i w Specyfikacjach Technicznych.
Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami tych norm
i przepisdw, a w szczegdlnosci:
> Ustawa z 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2003r.Nr 207poz.2016 (tekst jednolity).
> Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych DZ.U. 2000r.
Nr 26,poz. 313.
> Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 16 lutego 1998 r, w sprawie
ogtoszenia Jednolitego tekstu ustawy o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, (Dz. U. Nr 90,
poz. 575).
> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60
z pozniejszymi zmianami).
> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych - Dz.U. Nr 47
z 19 marca 2003 r., poz. 401
> Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pozniejszymi
Zmianami.
> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108 poz. 953).
> Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166,
poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna.
B-01.00
Roboty rozbiorkowe, demontazowe
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1. Wstep.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
w zakresie demontazy, rozbidrek wystepujacych przy realizacji remontu pomieszczen sanitarnych w
budynku Domu Studenta ,,Bulionik” Kalisz ul. +ddzka 149.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.3.2 — specyfikacji technicznej — czesci ogdlne;.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie rozbidrek, demontazy wystepujacych przy realizacji remontu pomieszczen sanitarnych na I
pietrze w budynku Domu Studenta ,Bulionik” na podstawie dokumentacji projektowej i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5 0Ogolne wymagania dotyczace roboét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z wytycznymi
projektowymi Inwestora SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

Przy pracach rozbidrkowych, demontazowych, zabezpieczajacych wystepujg rozne materiaty
pomocnicze majqce na celu prawidtowe i bezpieczne wykonanie tych robot. Materiaty do wykonywania
robdt powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. W szczegdlnosci materiaty
winny odpowiada¢ wymogom zawartych w katalogach i instrukcjach producentdéw. Sposdb transportu
i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producentow.

3. Sprzet.
Do rozbidrek i demontazy moze by¢ uzyty dowolny sprzet wiasciwy dla danego rodzaju robot .
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ materiatdw i wykonywanych robot.

4. Transport.

Transport  wewnetrzny materiatdw z rozbidrki poziomy i pionowy reczny lub dostepnymi
mechanicznymi Srodkami transportu .

Transport zewnetrzny materiatéw z rozbidrki mechanicznymi srodkami transportu kotowego.

Materiaty z rozbiorki nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Jezeli dtugo$¢ przewozonych
elementdw jest wieksza niz dtugos$¢ powierzchni tadunkowej Srodka transportu to wielko$¢ nawisu nie
moze przekracza¢ 1,0m.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na Srodkach transportowych nalezy przestrzega
przepisOw obowigzujacych w transporcie drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego.
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5. Wykonywanie robot.

Przed przystagpieniem do tych robot nalezy przeprowadzic doktadne rozeznanie budynku i
otaczajacego terenu, wykonac¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie
terenu robot, zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu oraz wykonanie odpowiednich urzadzen do
usuwania z budynku materiatdbw z rozbidrki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbidrkowych
powinni by¢ doktadnie zaznajomieni z zakresem prac. Przy pracach rozbiérkowych i wyburzeniowych
maja zastosowanie ogolnie obowigzujgce przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy w robotach
budowlanych. W celu zapewnienia bezpieczenstwa robot rozbidrkowych wszystkie przejécia, pomosty i
inne niebezpieczne miejsca powinno sie zabezpieczy¢ odpowiednio umocowanymi barierami, a
pomosty zaopatrzy¢ w listwy obrzezne. Pracownikdw zatrudnionych przy robotach rozbidrkowych
powinno sie zaopatrzy¢ w odziez robocza, hetmy, okulary i rekawice, a wszystkie narzedzia uzywane
przy rozbidrce stale utrzymywac¢ w dobrym stanie. Do usuwania gruzu nalezy stosowac zsypy (rynny).
Gruz nie moze by¢ gromadzony na stropach, balkonach, schodach itp. Wszystkie przejécia i przejazdy
znajdujace sie w zasiegu robot rozbidrkowych powinno sie zabezpieczy¢ lub wytyczy¢ drogi, a obejscia
i objazdy wyraznie oznakowac. Wszystkich robotnikow pracujacych na wysokosci powyzej 4 m nalezy
zabezpieczy¢ pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwatych elementéw budynku.

Roboty rozbidérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. (Dz.U. nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robdt budowlany.

6. Kontrola jakosci robot.

Wymagania dla robdt rozbidrkowych podano w punkcie 5.

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowa jest szt. m> , m rozbieranych, demontowanych elementéw budynku.

8. Odbior roboét.

Wszystkie roboty rozbidrkowe podlegajq zasadom odbioru robdt zanikajacych. Przedmiotem odbioru
powinny by¢ poszczegdlne fazy robdt. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na
finalnej ocenie jakosci wykonanych robdt oraz ich ilosci, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajq
zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

9. Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Przepisy zwigzane.

Materiaty uzyskane z rozbidrek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.
Tlos¢ robot rozbidrkowych moga ulec zmianie tylko na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.

10.1 Inne dokumenty

» Ustawa z 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2003r.Nr 207p0z.2016 (tekst
jednolity).

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca 2000 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
DZ.U. 2000r.  Nr 26,poz. 313.

» Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 16 lutego 1998 r, w
sprawie ogtoszenia Jednolitego tekstu ustawy o Panstwowej Inspekciji
Sanitarnej, (Dz. U. Nr 90, poz. 575).

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60
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z pozniejszymi zmianami).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych -
Dz.U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - Dz. U. Nr 62 poz. 628 z
pozniejszymi zmianami.

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. nr 108 poz. 953).

> Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r.,
Nr 166, poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna.
B-07.00
Roboty Izolacje.
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1. Wstep.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych
z wykonaniem izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej oraz izolacji cieplnych przy realizacji
remontu pomieszczen sanitarnych w budynku Domu Studenta ,,Bulionik” w Kaliszu ul. +ddzka 149

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych (remontowane pomieszczenia fazienek) oraz izolacji
cieplnych (Scianki z ptyt gipsowo-kartonowych) na podstawie dokumentacji projektowej i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

> roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych oraz
izolacji cieplnych nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem
izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych oraz izolacji cieplnych zgodnie
z ustaleniami projektowymi,

> Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

> procedura - dokument zapewniajacy jakos¢, "jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje

i kontroluje poszczegdlne operacje robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez
normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

> ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane
opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych izolacji przeciwwilgociowych
i przeciwwodnych oraz izolacji cieplnych,

> m? izolacji — m? zabezpieczonej powierzchni.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00.00: "Wymagania ogdlne".

Izolacjg wodochronng muru fundamentowego wykonac zgodnie z zasadami podanymi w normie PN-
69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Przy wykonaniu izolacji cieplnych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-91/B02020
Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie
z poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiatly.
Dla zastosowanych materiatow izolacyjnych s3 wymagane aprobaty techniczne dopuszczajace
do stosowania w budownictwie. Materiaty musza uzyskac aprobate Inspektora Nadzoru.
Materiatami sa:
> izolacja pozioma taw i muréw fundamentowych, — papa termozgrzewalna,
» izolacja pozioma - folia PCV
> izolacja cieplna pozioma posadzek - styropian EPS 100-038 o grubosciach
zgodnie z dokumentacjg projektowa,
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3. Sprzet.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji ST-00.00: "Wymagania ogolne".
Sprzet uzywany do wykonywania izolacji przeciwwodnych oraz termicznych i paraizolacji — wykonawca
przystepujacy do wykonywania izolacji przeciwwodnych, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. Transport.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ST-00.00: "Wymagania ogdine".
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdw do wykonania warstw ochronnych
powinny odbywac sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny. Materialy powinny by¢
sktadowane starannie na suchym podkfadzie, w pomieszczeniach krytych i zamknietych. Na
stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy uktada¢ na podktadzie z desek lub piyt
betonowych i przykrywac szczelnie brezentem lub folig. Przechowywanie w magazynach pétotwartych
lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Opakowania nalezy ustawiac W pozycji stojacej Scisle jedno obok drugiego najwyzej w dwdch
warstwach, tak, aby tworzyly zwartg cato$¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym
przesunieciem i uszkodzeniem.
Izolacje z mas bitumicznych dostepnych w opakowaniu z tworzywa sztucznego, nalezy transportowac
w pozycji lezacej, otworem wylewowym do gory, zabezpieczajac je przed mozliwoscig toczenia
i ocierania sie. Opakowania te mozna przy przetadunku przetaczaé, lecz w sposob bardzo ostrozny
celem unikniecia ewentualnego otworzenia sie. Transport materiatow izolacyjnych nalezy wykonywac
zgodnie z wymogami aktualnej normy. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby
przed wplywami atmosferycznymi. Materiaty powinny by¢ pakowane, przechowywane
i transportowane w sposdb wskazany w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB.

5. Wykonanie robot.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Specyfikacji ST-00.00: "Wymagania
ogolne".

5.1. Przygotowanie powierzchni pod izolacje

Warunki przystapienia do robdt:

> podtoza pod izolacje przeciwwodne - wypetnienie ubytkow i wyréwnanie powierzchni
izolowanych,

> przed przystgpieniem do wykonywania izolacji cieplnych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty konstrukcyjne, ktérych ta izolacja dotyczy,

> przed rozpoczeciem prac pomieszczenia powinny byC¢ oczyszczone z gruzu
i odpaddw,

> podtoze pod izolacje powinno by¢ suche i czyste, bez luznych ziaren, kurzu itp.

> przed nakfadaniem powtoki izolacyjnej powierzchnia powinna zosta¢ oczyszczona

> podktad zawilgocony i przemarzniety nie moze by¢ gruntowany.

5.2. Sposdb wykonania izolacji

5.2.1. Gruntowanie
Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwodnych nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powyzej
5° C i ponizej 35° C, zgodnie z zaleceniami producenta i wg karty technicznej

5.2.2. Wiasciwa izolacja
Izolacje przeciwwodne
Powtoki bitumiczne
Podtoze pod izolacje musi by¢ nosne, réwne i lekko porowate, wolne od gniazd zwirowych, spekan
i nadlewek, kurzu oraz wszelkich materiatdw, Srodkdw i warstw zmniejszajacych przywieranie.
Preparat nalezy nanosi¢ w przynajmniej dwu catkowicie kryjacych warstwach.
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W trakcie wykonania stosowac $cisle zalecenia producenta.

Papa izolacyjna, folia PE

Izolacja przeciwwilgociowa powinna by szczelna, ciagta i dobrze przylegajaca do podtoza lub
podkfadu. Na powierzchni izolacji nie powinny wystepowac pecherze, fatdy, dziury, odpryski oraz inne
podobne uszkodzenia. Izolacje z materiatow bitumicznych nalezy wykonywaé w temperaturze nie
nizszej niz 5°C, natomiast z folii z tworzyw sztucznych w temperaturze nie nizszej niz 15°C.

Izolacje cieplne

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Warstwy
termoizolacyjne powinny by¢ wbudowane w taki sposob, aby nie ulegaty zawilgoceniu w czasie
uzytkowania budynku parg wodng ani wilgocig pochodzacg z innych Zrddet. Plyty izolacyjne ze
styropianu i wetny mineralnej powinny by¢ uktadane na styk. Przy uktadaniu kilku warstw ptyt nalezy
uktadac je mijankowo tak, aby przesuniecie stykdw w kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosito
co najmniej 3 cm. Plyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowa grubosc.

6. Kontrola jakosci robot.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ST-00.00 reszta jak ponizej.

6.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan izolacji powinny by¢ zgodne z PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne.
Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania
i obliczenia. Nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢ rzeczywistych warunkow wykonania robdt hydroizolacyjnych
z warunkami okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy.
Przy kazdym odbiorze robot zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotdw odbioru
robot lub wpisow do dziennika budowy. Izolacje termiczne powinny by¢ sprawdzane pod wzgledem
zawilgocenia materiatu izolacyjnego.

Warunki badan materiatdw izolacyjnych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.2 Odbiory etapowe.

Odbiorom etapowym podlegajq nastepujace prace:

> przygotowanie powierzchni do gruntowania,

» zagruntowanie powierzchni,

> potozenie kazdej warstwy izolacji,

> ciggtos¢ warstw.
Odbioér kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje
Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

7. Obmiar robot.

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST 00.00: "Wymagania ogdlne".

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robét izolacyjnych.

Ilos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST-00.00: "Wymagania ogdlne".

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjgq projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot.

Odbior robot izolacyjnych powinien sie odbywa¢ przed wykonaniem tynkdéw i innych robot
wykonczeniowych.

Sprawdzeniu podlega:
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zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng,

rodzaj zastosowanych materiatow,

przygotowanie podtoza,

prawidtowo$¢ wykonania izolacji,

sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem,
sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty
podfogowe itp.,

sprawdzenie czy grubo$¢ warstwy izolacyjnej jest wystarczajgca do uzyskania wymaganej
wartosci wspotczynnika K,

sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,

sprawdzenie czy styropian nie styka sie z materiatami zawierajagcymi w swym skladzie
rozpuszczalniki lub substancje oleiste.

Podstawa platnosci.

Cena za wykonanie 1 m?izolacji obejmuje:

YVVVVYYY

zakup i dostarczenie materiatdw do wykonania izolacji,
przygotowanie powierzchni do gruntowania,
zagruntowanie powierzchni,

potozenie warstwy izolacyjnej,

wykonanie badan i testow zgodnie ze Specyfikacja,
uporzadkowanie stanowiska po robotach.

10. Przepisy zwigzane.

Aprobaty techniczne i instrukcje producenta.

Normy:

PN-69/B-1 0260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej.

PN-B-27617:1997 Papa termozgrzewalna.

BN-82/6733-01 Emulsja asfaltowa do gruntowania.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
PN-B-20130 Ptyty styropianowe.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016;
z pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360,
z pozniejszymi zmianami).
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Szczegotowa Specyfikacja techniczna
B-08.00
Tynki i oktadziny Scienne.
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1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow
i okfadzin przy realizacji remontu pomieszczen sanitarnych w budynku Domu Studenta ,Bulionik”
Kalisz ul. t6dzka 149.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zZlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie tynkow wewnetrznych, oktadzin Sciennych wewnetrznych (ptytki) na podstawie
dokumentacji projektowej i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
przetargowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1 woda (PN-EN 1008:2004)
do przygotowania zapraw stosowa kazda wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora;
niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mut.
2.2 piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- miec frakcje roznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm,
piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
$rednioziarnisty.
Do gfadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5mm.
2.3 zaprawy budowlane cementowo - wapienne
- marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej,
- przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie,
- zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin,
- do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany,
- do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem Zzuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C,
- do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg
i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych; skfad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

2.4 materiaty do suchych tynkéw
- ptyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997,
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- zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta,
- taty drewniane i faczniki wg instrukgcji producenta.
2.5 ptytki ceramiczne
wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:
Barwa wg wzorca producenta, nasigkliwoS¢ po wypaleniu 10-24%, wytrzymatos¢ na zginanie
nie mniejsza niz 10,0MPa, odporno$¢ szkliwa na pekniecia wtoskowate nie mniej niz 160° C.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy mogq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1 Ogodlne zasady wykonywania tynkow
Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice okienne i drzwiowe. Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i
skurczow muréw tj. po uplywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego. Tynki nalezy
wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek
ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”. Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonywane tynki
zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny
dziennie. W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.
5.2 Przygotowanie podtozy
W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawg spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosci 5-10mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu
szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢
przez zmycie 10% roztworem szarego mydfa lub przez wypalenie lampa benzynowg. Nadmiernie
sucha powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
5.3 Wykonywanie tynkow tréojwarstwowych
Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Gtadz nalezy nanosi¢ po
zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gfadzi powinna
by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne -
w tynkach nie narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.
5.4 Wykonywanie suchych tynkow
Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna ukfadac:
- bezposrednio na systemowej konstrukgji stalowej lub aluminiowej,
- na podkitadzie z plackow zaczynu gipsowego lub na podkitadzie z listew lub tat
drewnianych, umocowanych do podtoza.
5.5 O0golne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych
Podczas wykonywania okfadzin nalezy zachowac nastepujace warunki:
>  do wykonywania mozna przystapi¢ po zakonczeniu robdt budowlanych stanu surowego
i robot tynkarskich oraz robot instalacyjnych wewnetrznych wraz z probami ci$nieniowymi,
>  przed rozpoczeciem prac nalezy dokonac odbioru podtoza - nalezy sprawdzi¢: no$nosc,
stabilnos¢, czystos¢, rownosé, nienasigkliwosc,
> przy wykonywaniu oktadzin z plytek nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-75/B-10121 "Oktadziny z ptytek ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze,
> podtoze pod ptytki powinno by¢ no$ne a wytrzymatoS¢ na odrywanie powinna by¢ zgodna
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z PN/B - 10107 lub DIN 18 156 nie mniejsza niz 0,5 Mpa.
> wykonanie oktadzin z ptytek obejmuije:

- sprawdzenie podtozy,

- utozenie ptytek na klej,

- spoinowanie ptytek,

- oczyszczenie piytek.
Przed przystapieniem licowania ptytkami powierzchni $cian nalezy sprawdzi¢ jako$¢ podtoza zaréwno
pod wzgledem wytrzymatosciowym jak i geometrii.
Dla podtozy w pomieszczeniach mokrych nalezy sprawdzi¢ jako$¢ wykonania izolacji. Nalezy sprawdzi¢
usytuowanie i poziomy osadzenia elementéw armatury i uzbrojenia. Plytki nalezy rozmieszczac tak,
aby docinki ptytek przy krawedziach (koncach scian) miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki.
Spoiny podziatéw Sciennych powinny by¢ skomponowane w jednej linii lub w réwnych odstepach
ze spoinami podtogowymi.
Oktadziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych uktada¢ na wodoodpornej zaprawie klejowej,
warstwa kleju pod ptytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc.
Na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakonczeniach oktadziny stosowa profile narozne
i wykonczeniowe. Profil powinien by¢ dobrany do grubosci ptytki tak, aby licowat z ptytka w obu
kierunkach. W naroznikach stosowac elementy Scienne systemowe. Spoiny na styku $ciana - Sciana
oraz styki z elementami uzbrojenia spoinowac fugaq silikonowa.
Uszczelnienia podtozy oraz uktadanie okladzin ceramicznych musi by¢ wykonane w jednym cyklu
technologicznym.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Zaprawy
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke
i konsystencje w sposdb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.2 Plyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.
6.3 Materialy ceramiczne
Zasady kontroli jakosci wykonania okfadzin z ptytek ceramicznych okreéla norma PN-75/B10 121
Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych. Wymagania i badani przy odbiorze.
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
> sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zamoéwieniem,
> proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie wymiardw i ksztattu ptytek, liczby
szczerb i peknie¢, odpornosci na uderzenia;
> w przypadku niemoznosci okreSlenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy jg poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu
w przypadku wyktadziny zewnetrznej).

7. Obmiar roboét

Jednostka obmiarowa robdt jest m2 Iloé¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacji
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
8.1 Odbior podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.2. Jezeli odbior podtoza odbywa
sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2 Odbiodr tynkow
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat.III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej — nie wieksze niz 3mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dlugosci faty kontrolnej 2m.
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Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wieksze niz 2mm na 1m i ogdtem nie wiecej niz 4mm

W pomieszczeniu,

- poziomego — nie wieksze niz 3mm na 1m i ogdétem nie wiecej niz 6mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.)
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli
przenikajacych z podtoza, piléni itp.,

- trwate $lady zaciekdow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8.3 0Odbiodr suchych tynkow
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz Imm/1m.

8.4 Odbior podtozy pod plytki
Wg pktu 5.5

9. Podstawa ptlatnosci

9.1 Tynki
Pfaci sie za ustalong ilo¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- ustawienie i rozbidrke rusztowan,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
- siatkowanie bruzd,
- osadzenie ewentualnych drobnych elementdw (kratki wentylacyjne itp.)
- reperacje tynkdw po dziurach i hakach,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

9 2 Suche tynki
Ptaci sie za m?* oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- przygotowanie podfoza,
- mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
uporzadkowanie mlerca pracy.
9 3 Okiadzmy écian
Pfaci sie za ustalong ilo¢ m? powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuije:
- przygotowanie zaprawy,
- przygotowanie podtoza,
- dostarczenie materiatu i sprzetu,
- moczenie ptytek, docinanie piytek,
- ustawienie i rozbidrka rusztowan,
- wykonanie okfadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatoSciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.

PN-B-76405;99 Ptyty kartonowo-gipsowe.

PN-75/B-10121 Okfadziny z ptytek ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze.
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10.2 Inne dokumenty
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016;

z pozniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360,

Z pozniejszymi zmianami).
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna.
B-09.02
Drzwi wewnetrzne.
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
w zakresie osadzenia stolarki drzwiowej przy realizacji remontu pomieszczen sanitarnych w budynku
Domu Studenta ,Bulionik” Kalisz ul. £tédzka 149.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
osadzenie stolarki drzwiowej wewnetrznej przy remoncie pomieszczen sanitarnych na podstawie
dokumentacji projektowej i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnoS¢ robot
z Dokumentacjq Projektowa, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.00:
'Wymagania ogolne".

2. Materiatly.

Drzwi wewnetrzne drewniane jednoskrzydiowe

Wg instrukcji producenta oraz wymogdw okreslonych w dokumentacji projektowej.

Skladowanie elementow.

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny
by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci
nie mniejszej niz 1m od czynnych grzejnikdw i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Nalezy Scisle
przestrzega¢ instrukcji dotyczacej przechowania i transportu wszystkich wyrobéw zgodnie
z zaleceniami producentow.

3. Sprzet.
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00.00: ,,'Wymagania ogdine",
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00: ,,'Wymagania ogdine".

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac
i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy
przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy moga by¢
przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utrata statecznosci. Zabronione jest
przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podiozu.

Sposdb skfadowania wg pkt.2.
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5. Wykonanie robot.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-00.00: ,'Wymagania ogdine".
Montaz nowej stolarki drzwiowej
Przed przystapieniem do wykonania drzwi nalezy sprawdzi¢ wymiary otwordéw drzwiowych z natury.
Stolarke drzwiowq nalezy mocowac $cisle wg instrukcji producentow.
Uszczelnienie oSciezy nalezy wykonac z elastycznej masy uszczelniajacej lub piankg poliuretanowg
dostosowana do warunkéw atmosferycznych. Ustawienie drzwi sprawdzi¢ w pionie i poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1mm na 1m wysokosci drzwi, nie wiecej
niz 3mm.
Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

> 2mm przy dtugosci przekatnej do 1m,

> 3mm przy dtugosci przekatnej do 2m,

> 4mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2m.
Zamocowang stolarke nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
osciezem a oscieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
$wiadectwem ITB. Zabrania sie uzywa¢ do tego celu materiatdw wydzielajacych zwigzki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzone elementy drzwiowe po zamontowaniu nalezy doktadnie zamknac.

6. Kontrola jakosci robot.

Ogodlne zasady dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST-00.00: "Wymagania ogolne".

Badanie materiatdw uzytych do wyrobow drzwi nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producentdw, stwierdzajacych zgodnos¢ z wymaganiami
dokumentacji i normami panstwowymi.

Badania gotowych elementéw powinny obejmowac sprawdzenie wymiardw, wykonczenia powierzchni,
potaczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania urzadzen ruchomych. Z przeprowadzonych badan
nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru.

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod
wzgledem rownosci, pionowosci i spoziomowania, sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu
mocowania, sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami, sprawdzenie dziatania
czesci ruchomych, stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg, inne,
ktérych sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbedne dla jakosci wykonania robdt lub wskazane
przez Inwestora w umowie z Wykonawca.

Wszystkie roboty zwigzane z wymiana stolarki drzwiowej podlegajq odbiorowi.

7. Obmiar robét.

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST 00.00 "Wymagania ogolne".

Jednostka obmiarowa robdt jest szt. wbudowanej stolarki drzwiowej wraz z oscieznicami, okuciami
i zamkami oraz kratkami wentylacyjnymi.

Wielkosci obmiarowe okreSla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00.00: ,,'Wymagania ogdlne".
Wszystkie roboty podlegajq zasadom odbioru robdt zanikajacych Ilub ulegajacych zakryciu.
Odbioér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2 oraz czynnosci podane w punktach 5 i 6.

9. Podstawa ptatnosci.
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00: ,'Wymagania ogdlne".
Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robdt w sztukach wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
dostarczenie gotowych elementéw okien i drzwi, osadzenie ich w przygotowanych otworach
z uszczelnieniem, obrébka osciezy i ewentualnym obiciem listwami, dopasowanie i wyregulowanie,
ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.
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10. Przepisy zwigzane.
10.1. Normy.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania ogdlne.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

10.2. Inne dokumenty.

Aprobaty techniczne i instrukcje producentdw drzwi.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016;
z pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360,
z pdzniejszymi zmianami).
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna.
B-10.00
Podlogi 1 posadzki.
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1. Wstep.
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt dotyczacych
podtdg i posadzek przy realizacji remontu pomieszczen sanitarnych w budynku Domu Studenta
~Bulionik” w Kaliszu ul. +ddzka 149.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja.
Zakres dotyczy robdt wykonczeniowych i obejmuje:
Pplytki gress
- wyrownanie podtoza
- utozenie ptytek na klej
- zaspoinowanie ptytek

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
i ST- 00.00: "Wymagania ogodlne."

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnoSC robot
z Dokumentacjq Projektowa, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdine wymagania dotyczace robdt podano w ST-00.00:
'Wymagania ogolne".

2. Materialy.
Materialty do wykonania robdt okreSlonych w pkt 1.3 specyfikacji nalezy stosowa¢ zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiaty, ktorych
Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom okreslonym wart. 10 Ustawy
"Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z p6zno zm.) i
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatdw dostarczy S$wiadectwa potwierdzajace
odpowiednig jakos¢ materiatow.
Plytki podtogowe — gresy o wlasciwosciach:
barwa wg wzoru producenta,
nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%,
wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0MPa,
Scieralnos¢ nie wiecej niz 1,5mm, (IV klasa)
mrozoodporno$c liczba cykli nie mniej niz 20,
kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%,
tugoodpornos¢ nie mniej niz 90%,
dopuszczalne odchytki wymiarowe: dtugosc i szerokos¢: * 1,5mm;
grubos¢: * 0,5mm; krzywizna: 1,0mm,
dodatkowo — twardo$¢ wg skali Mohsa: 8,

VVVVYVVYY

A\

Zaprawa do spionowania
Stosowac $cisle wg instrukcji producenta.
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3. Sprzet.
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00.00: ,,'Wymagania ogdine".
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu odpowiedniego dla kazdego rodzaju prac.
Nalezy stosowac sprzet zgodnie z zaleceniami producenta, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00.00: ,'Wymagania ogdine”.
Do transportu materiatow nalezy uzy¢ nastepujacych srodkdw transportu:

) » samochody skrzyniowe .

Srodki transportu materiatéw budowlanych powinny zabezpiecza¢ przed materiaty przed wptywami
atmosferycznymi. Wszystkie materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniami — transport dostosowaC do rodzaju materiatu
i stosowac Scisle instrukcje producentéw okreslajace transport i skladowanie.

5. Wykonanie robot.

5.1. Wymagania ogoine.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST -00.00: ,'Wymagania ogdine".
Okladziny z plytek.
Podczas wykonywania okfadzin nalezy zachowac nastepujace warunki:

> do wykonywania mozna przystapi¢ po zakonczeniu robdt budowlanych stanu surowego
i robot tynkarskich oraz robdt instalacyjnych wewnetrznych wraz z probami ci$nieniowymi,

> przed rozpoczeciem prac nalezy dokonac odbioru podtoza - nalezy sprawdzi¢: no$nosc,
stabilnos¢, czystos$é, réwnosé, nienasigkliwose,

> przy wykonywaniu okladzin z ptytek nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-
75/B-10121 "Oktadziny z ptytek ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze”,

> podtoze pod ptytki powinno by¢ no$ne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodna
z PN/B - 10107 lub DIN 18 156 nie mniejsza niz 0,5 Mpa.

> wykonanie oktadzin z ptytek obejmuje:

- sprawdzenie podiozy,

- utozenie ptytek na klej,

- spoinowanie ptytek,

- oczyszczenie plytek.
Przed przystapieniem do wykonania posadzki z ptytek nalezy sprawdzi¢ jakos¢ podtoza zaréwno pod
wzgledem wytrzymatosciowym jak i geometrii. Oktadziny ceramiczne uktada¢ na zaprawie klejowej,
warstwa kleju pod ptytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc.

6. Kontrola jakosci robot.

Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST-00.00: "Wymagania ogdlne".

Kontroli nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonanych robot z Dokumentacjg Projektowg
i warunkami okreslonymi wart. 10 Ustawy "Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Z 2003 r.
Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z p6zno zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatdw dostarczy S$wiadectwa potwierdzajace
odpowiednig jakos¢ materiatow.

Okladziny z ptytek
Zasady kontroli jakosci wykonania oktadzin z ptytek ceramicznych okresla norma PN-75/B10 121
Oktadziny z ptytek ceramicznych. Wymagania i badanie przy odbiorze.

7. Obmiar robot.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00 "Wymagania ogdine".
Jednostka obmiarowag jest:
>  m? posadzki z ptytek gresowych
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8. 0Odbior robot.

Roboty beda odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST, jezeli zostaty wykonane zgodnie ze
Specyfikacja, Dokumentacjq Projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty uznaje sie za
zgodne z dokumentacja, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.
Sprawdzeniu podlega:

> zgodno$¢ z dokumentacjq techniczng,

> rodzaj zastosowanych materiatow,

> prawidtowos¢ wykonania oktadzin z ptytek jakos¢ i wyglad.

9. Podstawa ptatnosci.

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac zakres robdt wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Ptatnos¢
nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot.
Ptaci sie za ustalong ilos¢:
> m? ulozenia plytek
Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:
roboty przygotowawcze,
zakup materiatow,
transport materiatéw na miejsce wbudowania,
montaz i demontaz rusztowan,
wykonanie robdt,
uporzadkowanie stanowiska robdt.

VVVVYYYV

10. Przepisy zwigzane.

10.1. Normy.
PN-63/B-10145 Posadzka z ptytek. Wymagania.

10.2. Inne.

> Warunki techniczne wykonania i odbioru robot — tom 1.

» Instrukcje producenta.

> Atesty ITB oraz PZH uzytych materiatow
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016;
Z pozniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360,
z pdzniejszymi zmianami).
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna.
B-11.00

Scianki i Sufity 2z plyt gipsowo-
kartonowych
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1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wykonaniem $cianek i sufitow podwieszonych z piyt kartonowo-gipsowych przy realizacji remontu
pomieszczen sanitarnych w budynku Domu Studenta ,,Bulionik” Kalisz ul. t6dzka 149.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i odbidr robot zwigzanych z wykonaniem Scianek i sufitdw podwieszonych z ptyt gipsowo -
kartonowych przy realizacji remontu na podstawie dokumentacji projektowej i poleceniami Inspektora
Nadzoru
> montaz sufitow podwieszanych,
> montaz Scianek dziatowych.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
przetargowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

sufity podwieszane i $cianki dzialowe

- ruszt do podwieszenia sufitu wg instrukcji producenta, stosowal elementy rusztu systemowe,
dostosowane do zaprojektowanego podwieszenia

- piyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997;

- zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

3. Sprzet

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Ptyty gipsowe uktada¢ w pomieszczeniach suchych na poziomym podtozu. Plyty przenosi sie w pozycji
pionowej krawedzig podtuzng poziomo. Przy skladowaniu nalezy zwrdci¢ uwage na nosnos¢ podioza.
Transport profili stalowych typowymi Srodkami transportu.

5. Wykonanie robot

kolejnos¢ prac:

sufity podwieszane

- sprawdzenie katdw pomieszczenia,

- potwierdzenie odpowiedniej do montazu wilgotnosci pomieszczenia,

- rozmieszczenie uktadu rusztu sufitu i okreslenie lokalizacji profili nosnych,

- zamocowanie wieszakow sufitowych kotkami dopuszczonymi do stosowania,
- zamocowanie profili przySciennych,
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- zawieszenie rusztu sufitu,

- wypefnienie rusztu sufitu ptytami,

- szpachlowanie i wzmacnianie ztaczy i naroznikow,

- impregnowanie powierzchni,

- usuniecie pozostatosci po montazu i wyczyszczenie zabrudzen

zasady wykonywania robot:.

scianki dziatowe

Pomieszczenie moze by¢ wytozone plytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokfadnie wysuszone i gdy
zakonczone sg wszystkie prace tynkarskie i posadzkarskie. Elementy typu drzwi lub okna winny by¢
zamontowane, oszklone i spetnia¢ swoje funkcje. Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny by¢
ukonczone przed montazem sufitu podwieszanego. Podczas montazu sufitu temp. wewnatrz
pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza niz 15 C aby umozliwi¢ wtasciwe warunki pracy.

Do zakotwiczenia wieszakow mogq by¢ uzywane tylko czesci posiadajace dopuszczenie do stosowania
w budownictwie. Elektryk decyduje czy oSwietlenie zatozone bedzie po lub w czasie montowania
sufitdw podwieszonych. Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistow na budowie.
Zaleca sie, aby specjalista ukladajacy piyty otrzymat jednoczesnie zalecenie zainstalowania
oswietlenia. Kazde dodatkowe obcigzenie przenoszony na sufit podwieszony nalezy dodatkowo
podwiesi¢. Wykonanie sufitdw i oswietlenia spetniajace wymogi ochrony pozarowej wg instrukcji
montazu. Mocowanie sufitdw gtadkich z ptyty GK, standardowo dla powtoki z 1 ptyty GK gr 12.5 mm
co 100 cm profile gtdwne, co 50 cm profile nosne, wieszaki co 90 cmx 100cm. Przy podwojnych
ptytach i systemach ognioodpornych nalezy stosowaé mocowanie katalogowe odpowiednie dla
wymaganego systemu. Ciecia ptyt: za pomocq hoza zarysowuje sie licowg strone ptyty tak, by karton
byt przeciety. Po zatamaniu ptyty zostaje przeciety karton od spodu. Szpachlowanie: fugi wypetnia¢
masg szpachlowa. Na $wiezg mase potozy¢ tasme spoinowg i bez powtdrnego nanoszenia masy
szpachlowej docisna¢ jg za pomocg pacy od fugi. Po zwigzaniu masy szpachlowej natozy¢ warstwe
wyréwnawczg i przeszlifowaC. Na zaszpachlowang powierzchnie ptyty GK nanosi sie warstwe
materiatu gruntujacego. Poprzez gruntowanie wyréwnuje sie zrdznicowang nasigkliwos¢ kartonu i
masy szpachlowej. Przed dalszg obrdbkg powierzchni i malowaniem materiat gruntujgcy musi by¢
suchy.

6. Kontrola jakosci robot

W trakcie odbioru robét nalezy sprawdzic:
> stan i wyglad Scian i sufitdw pod wzgledem rownosci, pionowosci, spoziomowania
i sztywnosci,
> rozmieszczenie miejsc zamocowania i osadzenia elementdw,
> uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami

sufity i $cianki dziatowe

- nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na prawidtowoS¢ wykonania podwieszenia rusztu do konstrukgji
stropu, stosowac ilos¢ i rodzaj zawiesi Scisle wg instrukcji producenta

- strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone

5. Obmiar robot

sufitow i scianek dziatowych
jednostka obmiarowg jest 1m? wykonanego elementu

8. Odbior robot

sufitow i scianki dzialowe
> przy odbiorze rusztu nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na rozmieszczenie, ilos¢ i odpowiedni
rodzaj zawiesi i elementdw mocowania do S$cian konstrukcji rusztu; stosowaé Scisle
instrukcje producenta
> odchylenie powierzchni ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz Imm/m

9. Podstawa ptatnosci

Remont pomieszcamnitarnych na | pitrze w budynku Domu Studenta ,,Bulionik”
62-800 Kalisz ul. £6dzka 149



37/42

pfaci sie za 1m? wykonanej obudowy i $cianki dziatowej, ktdry obejmuije:

zakup i dostarczenie materiatow,

przygotowanie powierzchni,

wykonanie i demontaz rusztowan, pomostdw roboczych i zabezpieczen,
zamocowanie rusztu,

mocowanie plyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

wykonanie otworéw w Scianach dla osadzenia stolarki,

wykonanie badan i testow zgodnie ze Specyfikacja,

uporzadkowanie stanowiska po robotach,

wykonanie niezbednych pomiaréw i prdb.

YVVVVVVVYYVYY

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy
PN-B-79406:1997, PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe

10.2 Inne dokumenty
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt — tom 1.
Instrukcje montazu producenta.
Atesty ITB oraz PZH uzytych materiatéw
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016;
z pozniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360,
z pozniejszymi zmianami).
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
B-12.00
Roboty malarskie.
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1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich przy realizacja remontu pomieszczen sanitarnych w budynku Domu Studenta ,,Bulionik” w
Kaliszu ul £odzka 149.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zZlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonania i odbioru robdot malarskich Scian i sufitow przy realizacji remontu na podstawie
dokumentacji projektowej i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
przetargowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1 woda (PN-EN 1008:2004)
do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia; niedozwolone jest uzycie wod
$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 mleko wapienne
mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie
1 czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzaca jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.

23 spoiwa bezwodne
pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od Zéttego do ciemnobrazowego
i odpowiadajaca wymaganiom normy panstwowej.; pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany
w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej
w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wilasciwosciach
technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krotszym czasie schniecia — powinien on
odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej S$wiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

24 rozcienczalniki
w zaleznosci od rodzaju farb nalezy stosowac:

- wode — do farb wapiennych,

- terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnych rodzajoéw farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
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2.5 farby budowlane gotowe

Farby, niezaleznie od ich rodzaju, powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia
przez ITB.
Wyroby chlorokauczukowe
- emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania:

wydajnos¢ 6-10m?/dm?, max. czas schniecia — 24h;
- farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna:

wydajnos¢ 15-16m?%/dm?, max. czas schniecia — 8h;
- kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania:

do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe;
- rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobdw chlorokauczukowych ogolnego stosowania
Wyroby epoksydowe
- gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna:

wydajnos¢ 6-10m?/dm?, max. czas schniecia — 24h;
- farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97:

wydajnos¢ 5-8m?/dm?, czas schniecia 24h;
- emalia epoksydowa chemoodporna:

wydajnos¢ 5-6m?/dm?, max. czas schniecia 24h;
- lakier bitumiczno-epoksydowy:

wydajnos¢ 1,2-1,5m?/dm?, czas schniecia 12h.
Farby olejne i ftalowe
- farba olejna do gruntowania ogdinego stosowania wg PN-C-81901/2002:

wydajnos¢ 6-8m?/dm?, czas schniecia 12h;
- farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002:

wydajnos¢ 6-10m%/dm?>.

2.6 srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie
gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, na
chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku
1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskie;j.
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozcienczonym
pokostem 1:1, mydio szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport

Farby pakowane wg pkt.2.5 nalezy transportowaC zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni temperatura nie powinna byé nizsza niz +8°C. W ciagu 2 dni
pomieszczenia powinny byé ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania
mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej
+1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrznie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych i urzadzen grzewczych.
5.1 przygotowanie podiozy

podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni, powinno by¢ naprawione bez wypetnienia
ubytkdw zaprawa cem-wap. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych
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drutdow, naciekdw zaprawy itp.; powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone
zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO- 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowej
5.2 gruntowanie
- przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac bez gruntowania powierzchni;
- przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego
rodzaju, z jakiej ma by¢ wykonana powtoka, lecz rozcienczona wodg w stosunku 1:3-5;
- przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem;
- przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachlowka epoksydowa.
5.3 wykonywanie powtok malarskich
- powtoki wapienne powinny rownomiernie pokrywac podioze, bez przeswitdw, plam i odpryskow;
- powioki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu Srodkdow myjgcych
i dezynfekujacych, powtoki powinny dawac aksamitno-matowy wyglad powierzchni, barwa powtok
powinna by¢ jednolita, bez smug i plam, powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i $ladow
pedzla;
- powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem,
bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia, powtoki powinny mie¢
jednolity potysk, przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdine warstwy stosowac farby
w réznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 powierzchnie do malowania
kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac
sprawdzenie:

- wygladu powierzchni
pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne,

- wsigkliwosci
nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody —
ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic nie wczesniej niz po 3 sek

- wyschniecia podtoza,

- czystosci

6.2 roboty malarskie
- badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania: dla farb
emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach, dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach;
- badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%;
- badania powinny obejmowac¢ sprawdzenie wygladu zewnetrznego, sprawdzenie zgodnosci barwy ze
wzorcem, dla farb olejnych i syntetycznych sprawdzenie powioki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.
Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.
Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czeSciowo lub
catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robdt jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. IloS¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1 odbior podioza
zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie, podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w pkt.5, jezeli odbiér podioza
odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2 odbior robot malarskich

Remont pomieszcamnitarnych na | pitrze w budynku Domu Studenta ,,Bulionik”
62-800 Kalisz ul. £6dzka 149



42/42

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu
i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekdw, pecherzy, odstajacych ptatow powioki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania;

- sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru;

- sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie;

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podioza;

- sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodq polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréow materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa platnosci

Pfaci sie za ustalona ilo¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem
do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkilowe.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

10.2 Inne dokumenty
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016;
z pozniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360,
z pdzniejszymi zmianami).
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