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OSWIADCZENIE

Kalisz dnia 10.02.2018 r.

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane jednolity
tekst Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z pOzniejszymi zmianami, nizej podpisani
projektanci oswiadczajg, ze projekt budowlano - wykonawczy adaptacji czesci
strychu na pomieszczenia dydaktyczne w Panstwowej Wyzszej Szkole Zawodowe]
im. Prezydenta Stanistawa Wojciechowskiego w Kaliszu ul. Kaszubska 13, dz. nr
50/5 obreb 0014. zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

SANITARNA

NB/U/-7342/40/98

uprawnienia budowlane do
projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej

Specjalnosé PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
SANITARNA mgr inz. Marek Licznerski mgr inz. Krzysztof Biernacki

NB/U/-7342/37/98

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeh w specjalnosci
instalacyjnej

DATA OPRACOWANIA | PODPIS




OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano - wykonawczego adaptacji czesci strychu na pomieszczenia
dydaktyczne w Panstwowej Wyzszej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanistawa
Wojciechowskiego w Kaliszu ul. Kaszubska 13, dz. nr 50/5 obreb 0014.

1. Podstawy opracowania

. Zlecenie i umowa z Inwestorem
. Warunki techniczne
. Projekt architektoniczno - budowlany

2. Zakres opracowania

W zakresie opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy czesci strychu na
pomieszczenia dydaktyczne w Panstwowej Wyzszej Szkole Zawodowej im.
Prezydenta Stanistawa Wojciechowskiego w Kaliszu ul. Kaszubska 13, dz. nr 50/5
obreb 0014.

3. Opis przyjetych rozwigzan technicznych

3.1. Instalacja cieptej wody, zimnej wody

W budynku funkcjonujg instalacje zimnej i cieptej wody. Projektuje sie rozbudowe
instalacji poprzez wtgczenie projektowanego pionu wody zimnej cieptej i cyrkulacji w
w istniejgcy poziom wody zimnej i cieptej oraz cyrkulacji w piwnicy budynku

Nowy pion i odcinki poziome instalacji wody zimnej i cieptej oraz cyrkulacje
wykona¢ z rur wielowarstwowych tgczonych za pomocg ksztattek zaciskowych.
Wode zimng i ciepta doprowadzi¢ do wszystkich punktéw czerpalnych w
adaptowanej czesci budynku. W pomieszczeniach tazienek nalezy zamontowaé
umywalki z baterig stojgcg, kabiny natryskowe z baterig natryskowg $Scienng,
muszle ustepowe wiszgce montowane na stelazu.

Przejscia przez stropy i Sciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Przestrzen
pomiedzy tulejami a przewodami uszczelnia¢ masg trwale elastyczng. Poziom
instalacji zimnej, cieptej wody i cyrkulacji prowadzi¢ w przestrzeni nad sufitem
podwieszonym. Zamiennie dopuszcza sie utozenie poziomu w bruzdzie w warstwie
izolacyjnej posdzki.

Podejscia do urzagdzen sanitarnych prowadzi¢ w posadzce i bruzdach sciennych, w
izolacji Thermaflexgr. 6 mm, Gtebokos¢ bruzdy s$ciennej przewidzie¢ tak aby
grubos¢ warstwy zaprawy zakrywajgcej rury byta nie mniejsza niz 20 mm . Instalacje
po zmontowaniu przeptukaé, poddaé probie szczelnosci (cisnienie probne 0,6 MPa).
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Grubos¢ izolacji dla przewodow wody zimnej i cieptej zgodnie z Rozp. o warunkach
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Wymagania
izolacji cieplnej przewoddéw i komponentow.

3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Zadaniem projektowanej kanalizacji sanitarnej jest odprowadzenie $ciekow z
pomieszczen tazienek do istniejacej w budynku kanalizacji sanitarnej. W
pomieszczeniach tazienek zaprojektowano nowe piony kanalizacyjne ktére nalezy
sprowadzi¢ przez poszczegolne kondygnacje do piwnicy budynku. Projektowane
piony wiaczy¢é w poziom kanalizacji w piwnicy. Sposdb odprowadzenia sciekéw z
poszczegolnych urzadzen sanitarnych pokazano na rzucie kondygnacji poddasza.

Projektowane piony wtaczyé w istniejgce poziomy kanalizacji sanitarnej w piwnicy
budynku i obudowa¢ ptytami kartongipsu na poszczegdélnych kondygnacjach..
Budowane piony kanalizacyjne nalezy zakonczy¢ zaworami napowietrzajgcymi lub
rurg wywiewng. Rurociggi wykona¢ z rur kanalizacyjnych PCV o $rednicach
podanych w projekcie.

3.3. Instalacja c.o.

W adaptowanych pomieszczeniach nalezy wykonaé nowg instalacje c.0. z rur
wielowarstwowych uktadanych w bruzdach $ciennych i warstwie izolacyjnej
posadzki. W pokojach zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe o wymiarach
podanych na rysunku. W tazienkach nalezy zamontowac grzejniki tazienkowe |,
drabinkowe. Projektuje sie wykonanie nowych pionéw instalacji c.o. witgczonych w
poziom w piwnicy budynku. Piony biegngce przez poszczegdlne kondygnacije
obudowac kartongipsem. Grzejniki na korytarzu wtaczy¢é w piony znajdujgce sie na |
pietrze budynku. Poziome odcinki instalacji c.o. uktada¢ w bruzdach w warstwie
izolacyjnej posadzki. Rurociggi instalacji c.o. izolowaé termicznie otuling Thermaflex
gr. 6 mm. W najwyzszych punktach instalacji (na pionach) zamontowac
automatyczne odpowietrzniki. Na grzejnikach zamontowac¢ zawory termostatyczne i
odpowietrzniki reczne.

4. Rozwigzania materiatowe
4.1. Instalacja zimnej i cieptej wody

Przewody zimnej i cieptej wody projektuje sie wykonac¢ rur wielowarstwowych
taczonych przy pomocy ztaczek zaciskowych. Rury pod stropem Ilub bruzdach
$ciennych prowadzi¢ w izolacji Thermaflex gr. 6,0 mm z ptaszczem PCV.

Projektuje sie zastosowanie nastepujgcej armatury i urzadzen :

- zawory odcinajgce kulowe

- bateria umywalkowa

- bateria prysznicowa



- zawor do sptéczki

4.2. Kanalizacja sanitarna

Przewody kanalizacyjne wykona¢ z rur i ksztattek PCV. Kanalizacje sanitarng
wyposazy¢ w nastepujgce urzadzenia :

- miska ustepowa wiszgca

- stelaz z ptuczkg

- umywalka fajansowa

- kabina natryskowa

4.4. Préba cisnieniowa

Instalacje wody zimnej i cieptej poddac¢ prébie cisnieniowej 0,6 MPa. Po otrzymaniu
pozytywnego wyniku préby cisnieniowej instalacje przeptuka¢ i wykonaé¢ badania
bakteriologiczne wody.

4.5. lzolacja termiczna
Rurociggi wody w posadzce oraz bruzdach $ciennych izolowa¢ termicznie izolacjg
Thermaflex w ptaszczu PCV o grubosciach podanych w rozporzadzeniu

4.6. Uwagi koncowe.
Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano montazowych cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystowe.

Projektant:
mgr inz. Marek Licznerski



