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PWSZ Kalisz-poddasze PRZEDMIAR ROBOT

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 PRACE ROZBIORKOWE | WYBURZENIOWE
1.1 ROZBIORKA STROPU
1/KNR 4-04 Stemplowanie zagrozonych stropéw szt.
d.1.1/0406-06
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
2|KNR AT-17 |Ciegcie pitg diamentowa betonu zbrojonego o grubosci do 15 cm; miejsce cig- |m?2
d.1.1/0104-03 cia - strop
2*(4.07+2.90)*0.32 m?2 4.461
RAZEM 4.461
3|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu  |m?2
d.1.1{0209-03 Zwirowego o grubosci do 20 cm - ROZBIORKA STROPU CELEM WYKONA-
analogia NIA SCHODOW NA PODDASZE
4.07*2.90 m?2 11.803
RAZEM 11.803
4/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |ms3
d.1.1/0106-04 - transport gruzu do zsypu budowlanego
analogia
gruz z rozbiorki stropu
11.803*0.32 m3 3.777
RAZEM 3.777
5/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.1{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km - wraz z koszta-
analogia mi utylizacji
obmiar z pozycji wyzej
3.777 m3 3.777
RAZEM 3.777
6/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.1{1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
analogia poczety 1 km - wraz z kosztami utylizacji
Krotnosé = 10
obmiar z pozycji wyzej
3.777 m3 3.777
RAZEM 3.777
7/KNR AT-05 |Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 10 m kpl.
d.1.1{1664-01
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 ROZBIORKA KOMINOW
8|KNR-W 4-01 |Rozebranie kominéw wolnostojgcych m3
d.1.2|0349-01
analogia
(3.35%0.33)*(5.45+0.70) m3 6.799
(0.93*0.33)*(5.45+0.70) m3 1.887
(0.90%0.33)*(5.45+0.70) m3 1.827
(0.70*0.33)*(5.45+0.70) m3 1421
(0.36*0.36)*(5.45+0.70) m3 0.797
(0.88*0.33)*(5.45+0.70) m3 1.786
(0.38*0.38)*(5.45+0.70) m3 0.888
RAZEM 15.405
9/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |ms3
d.1.2|0106-04 - - transport gruzu do zsypu budowlanego
analogia
obmiar z pozycji wyzej
15.405 m3 15.405
RAZEM 15.405
10|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.2{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km - wraz z koszta-
analogia mi utylizacji
obmiar z pozycji wyzej
15.405 m3 15.405
RAZEM 15.405
11|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.2{1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
analogia poczety 1 km - wraz z kosztami utylizacji
Krotnosé = 10
obmiar z pozycji wyzej
15.405 m3 15.405
RAZEM 15.405
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12|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |ms3
d.1.2{1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
analogia poczety 1 km - wraz z kosztami utylizacji
Krotnosé = 10
obmiar z pozycji wyzej
15.405 m3 15.405
RAZEM 15.405
13|KNR AT-05 |Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 10 m kpl.
d.1.2/1664-01
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.3 ROZBIORKA SCIANEK DZIALOWYCH, PRZEBIJANIE OTWOROW W ISTNIEJ ACYCH SCIANACH
14|KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m?2
d.1.3/0348-03 piennej wraz z tynkami
analogia
3.41*3.21 m?2 10.946
RAZEM 10.946
15|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1.3/0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
analogia wraz z tynkami
wykucie otworéw w $cianie w pom +2.13 - do istniejgcej czesci
2.00*2.20*0.60 m3 2.640
RAZEM 2.640
16|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |ms3
d.1.3/0106-04 - transport gruzu do zsypu budowlanego
analogia
obmiar z pozycji wyzej
10.946*0.17 m3 1.861
2.64 m3 2.640
RAZEM 4.501
17|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.3|1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km - wraz z koszta-
analogia mi utylizacji
obmiar z pozycji wyzej
4.501 m3 4.501
RAZEM 4.501
18|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.3/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
analogia poczety 1 km - wraz z kosztami utylizacji
Krotnosé = 10
obmiar z pozycji wyzej
4.501 m3 4.501
RAZEM 4.501
19|KNR AT-05 |Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 10 m kpl.
d.1.3/1664-01
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 WYKONANIE "NOWEJ" PODLOGI - stela z + plyta OSB oraz wyko nczenie wg dokumentaciji
2.1 POKOJE, £ AZIENKI, KORYTARZ, MAGAZYNY
20|TZKNBK V - |Utozenie legarow podtogowych z drewna ciosanego lub twardego m3
d.2.1/079
(32.91*3+40.07*3+44.36*6)*0.06*0.14 m3 4.075
RAZEM 4.075
21/KNR 0-21 Slepa podtoga z ptyt sklejkowych - 2 x ptyta OSB 25 mm m?2
d.2.1/4007-02 Krotnos¢ = 2
analogia
powierzchnia poddasza
485.72+3.82*3.41 m?2 498.746
in minus powierzchnia klatki schodowe;j
-11.803 m?2 -11.803
in minus powierzchnia kominéw wentylacyjnych
-2.13*0.42 m?2 -0.895
-1.52*0.42 m?2 -0.638
-2.00*0.42 m?2 -0.840
-2.10*0.42 m?2 -0.882
-1.76*0.42 m?2 -0.739
-1.19*0.42 m?2 -0.500
RAZEM 482.449
22|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.2.1/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa - plyty z welny mineralnej gr. 14,0 cm, np.
STEPROCK HD firmy Rockwoll lub produkt réwnowazny
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obmiar z pozycji wyzej
482.449 m?2 482.449
RAZEM 482.449
2.2 POSADZKI WA SCIWE
221 DYWANOWE
23|/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin tekstylnych rulonowe klejone do podktadu np. PARA- m2
d.2.2{1113-02 GON wraz cokotami i listwami PCV
A
pokoje pracy indywidualnej o nr i powierzchni:
<pom +2.01> 25.77 m?2 25.770
<pom +2.03> 22.94 m2 22.940
<pom +2.05> 23.77 m?2 23.770
<pom +2.07> 22.68 m2 22.680
<pom +2.09> 22.68 m?2 22.680
<pom +2.011> 18.43 m2 18.430
<pom +2.013> 30.86 m?2 30.860
RAZEM 167.130
222 GRESOWE
24|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m?2
d.2.2|0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe - srodek gruntujacy np. Sopro HPS
.2|analogia 673
tazienki o nr i powierzchni:
<pom +2.02> 4.19 m2 4.190
<pom +2.04> 3.78 m2 3.780
<pom +2.06> 3.24 m2 3.240
<pom +2.08> 3.72 m2 3.720
<pom +2.10> 3.81 m2 3.810
<pom +2.12>4.75 m2 4.750
<pom +2.14> 3.65 m2 3.650
RAZEM 27.140
25/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.2.2|/0609-02 chu konstrukcji na zaprawie - przyklekjenie ptyt typu Sopro FDP 559
.2|analogia
obmiar z pozycji wyzej
27.14 m?2 27.140
RAZEM 27.140
26|KNR AT-27 |Reczne natozenie warstwy szpachléwki uszczelniajgcej - powierzchnie pozio- |m?2
d.2.2/0204-03 me, warstwa gr. 2 mm, np. masa Sopro zaprawa uszczelniajgca elastyczna
.2|analogia jednosktadnikowa DSF 523
obmiar z pozycji wyzej
27.14 m?2 27.140
RAZEM 27.140
27/KNR AT-27 |Uszczelnienie dylatacji tasmg wklejang na bitumiczng mase KMB lub mase m
d.2.2|/0502-02 polimerowg - np. tasmy Sopro DBF 638 + mase przeciwwilgociowg Sopro FDF
.2|analogia 525
<pom +2.01> 2*(1.88+2.30)-0.90 m 7.460
<pom +2.03> 2*(1.88+2.30)-0.90 m 7.460
<pom +2.05> 4*1.80-0.90 m 6.300
<pom +2.07> 2*(1.79+2.33)-0.90 m 7.340
<pom +2.09> 2*(1.89+2.33)-0.90 m 7.540
<pom +2.11> 2*(1.62+2.93)-0.90 m 8.200
<pom +2.13> 2*(1.80+2.02)-0.90 m 6.740
RAZEM 51.040
28|/KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m2
d.2.2/0206-07 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x60, 40x40 lub
2 60x60 cm - oktadziny typu Saloni, seria Interior, lub réwnowazne
obmiar z pozycji wyzej
27.14 m?2 27.140
RAZEM 27.140
223 WYKELADZINY PCV
29/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej m2
d.2.2|1202 1130-02 |grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2, np za-
3 prawa Knauf M4 Special Fiber
korytarz
150.42 m?2 150.420
pom +2.15 - magazyn
4.62 m?2 4.620
pom +2.16 - magazyn
33.90 m?2 33.900
pom +2.17 - magazyn
34.96 m?2 34.960
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RAZEM 223.900
30|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe, m?2
d.2.2|1123-01 np. Tarket IQ Granit
3
obmiar z pozycji wyzej
223.90 m2 223.900
RAZEM 223.900
31 KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.2.2/1123-04 wych
3
obmiar z pozycji wyzej
223.90 m2 223.900
RAZEM 223.900
3 OCIEPLENIE SCIANEK KOLANKOWYCH WRAZ Z ZABUDOW A PLYTAMI g-k oraz malowaniem
32|KNR AT-12 |Obudowy $cienne z plyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstruk- |m2
d.3/0102-03 cji nosnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 100-01; System NI-
DA Tynk 112A100
0.89*(8.08+1.46+44.36+11.71+2.85) m?2 60.929
RAZEM 60.929
33/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.3/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
obmiar z pozycji wyzej
60.929 m?2 60.929
RAZEM 60.929
4 NAPRAWA KOMINOW
34 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.4|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
komin w pom +2.12
(0.42+2.13*2)*3.00 m2 14.040
komin w pom +2.01/+2.02
(0.42*2+1.52*2)*3.00 m2 11.640
komin w pom +2.04
(0.42+2.00*2)*3.00 m2 13.260
komin w pom +2.06
(0.42*2+2.10*2)*3.00 m2 15.120
komin w pom +2.08
(0.42*2+1.76*2)*3.00 m?2 13.080
komin w pom +2.10 a +2.11
(0.42*2+1.19*2)*3.00 m?2 9.660
RAZEM 76.800
35/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych nie malowanych i nie tapeto- |m?2
d.4/0713-03 wanych na scianach
Obmiar bez miejsc w tazienkach gdzie beda oktadziny ceramiczne
komin w pom +2.12
(0.42+2.13*2)*3.00 m2 14.040
komin w pom +2.01/+2.02
1.52*3.00 m2 4.560
komin w pom +2.04
2.00*3.00 m2 6.000
komin w pom +2.06
2.10*3.00 m2 6.300
komin w pom +2.08
(0.42*2+1.76)*3.00 m2 7.800
komin w pom +2.10 a +2.11
(0.42*2+1.19*2)*3.00 m2 9.660
RAZEM 48.360
36 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.4/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
obmiar z pozycji wyzej
48.36 m2 48.360
RAZEM 48.360
5 SCIANY WYDZIELAJ ACE GIPSOWO-KARTONOWE
37|KNR AT-12 |Scianki dziatlowe z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji |m2
d.5/0103-05 nosénej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 75-02; System NIDA Scia-
analogia na 125A75 - izolacyjnos$¢ akustyczna scian 40 dB

SCIANKI DO WYDZIELENIA POMIESZCZEN PRACY INDYWIDUALNEJ OD
KORYTARZA (- ptyty G-K zwykte od strony pokoju i korytarza a od strony ta-
zienek GKBI (zielone)) oraz pomiedzy pokojami - ptyty G-K zwykle, obustron-
nie, dwuwarstwowo
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wydzielenie pomieszczen od strony korytarza (w tym 13,82 mb plyt od strony
tazienki)
(4.64+28.18+0.366+3.36)*(3.07+0.14)-0.90*2.00*7 m2 104.713
miedzypokojowe
<2.01 a 2.03> 1.95*3.07+3.43*2.06 m?2 13.052
<2.03 a 2.05> 4.55*3.07+3.43*2.06 m2 21.034
<2.05 a 2.07> 2.48*3.07+3.43*2.06 m?2 14.679
<2.07 a 2.09> (2.06+0.34)*3.07+3.43*2.06 m2 14.434
<2.09 a 2.11> 4.55*3.07+3.43*2.06 m?2 21.034
<2.11 a 2.13> 1.935*3.07+3.43*2.06 m2 13.006
<w 2.13> (4.27-2.03)*3.07-0.90*2.00+(3.36+0.27)*3.07-0.90*2.00 m?2 14.421
Scianki wydzielajgce wneki szafowe w pokojach
0.70*3.07*3 m2 6.447
$cianka rozdzielajgca kotytarz
3.44*2.06-1.50*2.00 m?2 4.086
RAZEM 226.906
38|KNR AT-12 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji |m2
d.5/0103-05 nosnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 75-02; System NIDA Scia-
analogia na 125A75 -
SCIANKI OD WYDZIELENIA MIEDZY £AZIENKAMI - plyty GKBI (zielone),
dwuwarstwowo, obustronnie
<miedzy 2.02 a 2.04> 2.03*3.07 m?2 6.232
<miedzy 2.06 a 2.08> 2.03*3.07 m2 6.232
<miedzy 2.06 a 2.08> 2.03*3.07 m?2 6.232
RAZEM 18.696
39|KNR AT-12 |Scianki dziatlowe z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji |m2
d.5/0103-05 nosnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 75-02; System NIDA Scia-
analogia na 125A75 -
SCIANKI OD WYDZIELENIA £AZIENEK W POKOJACH - plyty GKBI (zielo-
ne), dwuwarstwowo, jednostronnie - od strony tazienki oraz ptyty G-K zwykle
dwuwarstwowo, jednostronnie - od strony pokoju
<od +2.02> (1.80+2.45)*3.07-0.90*2.00 m?2 11.248
<od +2.04> (0.48+2.45)*3.07-0.90*2.00 m2 7.195
<od +2.06> 4*1.80*3.07-0.90*2.00 m?2 20.304
<od +2.08> (0.34+2.34)*3.07-0.90*2.00 m2 6.428
<od +2.10> (0.20+2.10)*3.07-0.90*2.00 m?2 5.261
<od +2.12> (2.93+1.62)*3.07-0.90*2.00 m2 12.169
<od +2.14> (0.55+2.03*2)*3.07-0.90*2.00 m?2 12.353
RAZEM 74.958
40|KNR AT-12 |Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji |m2
d.5/0103-05 nosnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 75-02; System NIDA Scia-
analogia na 125A75 -
SCIANKI OD WYDZIELENIA POMIESZCZEN MAGAZYNOWYCH
korytarz a pom +2.16 (MAGAZYN)
6.01*3.07-0.90*2.00 m?2 16.651
1.12%(0.5%(2.714+2.494)) m?2 2.916
1.10%(0.5*(1.68+0.89)) m?2 1.414
korytarz a pom +2.17 (MAGAZYN)
8.08*3.07-0.90*2.00 m?2 23.006
korytarz a pom +2.15 - w czesci bez odpornosci EI 60
1.893*3.07 m?2 5.812
RAZEM 49.799
41|KNR AT-12 [Sciany wysokie z plyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogien o wys. maksymalnie |m2
d.5/0105-01 do 9 m - system NIDA Sciana SW150, odpornos$¢ ogniowa F1/El 60, pokrycie
analogia obustronne dwuwarstwowe na podwojnej konstrukcji nosnej 12,5-02 - WY-
DZIELENIE PPOZ KLATKI SCHODOWEJ
4.07%(3.07+0.14) m?2 13.065
3.91%(3.07+0.14) m?2 12.551
5.98*(3.07+0.14)-0.90*2.00 m?2 17.396
RAZEM 43.012
6 WYKONCZENIE POWIERZCHNI SCIAN W POKOJACH
42|KNR AT-22 |Okfadziny scienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na |m?2
d.6/0204-07 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x60 lub 60x60 cm -

oktadziny typu Saloni, seria Interior, lub rownowazne

w pom 2.02
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2*(1.80+2.33)*2.00-0.90*2.00 m2 14.720
w pom 2.04
2*(1.80+2.33)*2.00-0.90*2.00 m2 14.720
w pom 2.06
4*1.80*2.00-0.90*2.00 m2 12.600
w pom 2.08
2*(1.80+2.33)*2.00-0.90*2.00 m2 14.720
w pom 2.10
2*(1.90+2.33)*2.00-0.90*2.00 m2 15.120
w pom 2.12
2*(1.62+2.93)*2.00-0.90*2.00 m2 16.400
w pom 2.14
2*(1.80+2.03)*2.00-0.90*2.00 m?2 13.520
RAZEM 101.800
43|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.6/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
obmiar z pozycji wyzej, ze $cianek dziatowych x 2
2*(226.906+18.696+74.958+43.012) m2 727.144
in minus oktadziny ceramiczne w fazienkach
-101.800 m?2 -101.800
RAZEM 625.344
7 ZABUDOWA PODDASZA wraz Z IZOLACJ A TERMICZNA oraz MALOWANIEM
44|KNR AT-43 |Zabudowa poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na profi- |m?2
d.7/0204-02 lach RIGIPS C RIGISTIL i wieszakach mocowanych do wiezby dachowej ; po-
krycie dwuwarstwowe (systemy 4.70.07-4.70.08)
czes¢ pozioma poddasza
29.26*5.23+3.85*4.55 m2 170.547
czesci skosne rownolegte do osi podtuznej obiektu
4.21*38.08 m2 160.317
4.21*30.59 m?2 128.784
czesci skosne rownolegte do osi poprzecznej obiektu
4.21*7.20+11.59*4.94 m?2 87.567
6.35*3.14+9.29%4.94 m?2 65.832
RAZEM 613.047
45|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.7/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
obmiar z pozycji wyzej
613.047 m?2 613.047
RAZEM 613.047
8 STOLARKA DRZWIOWA
46 | KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
d.8/1022-01 konczone - drzwi w okleinie drewnopodobnej o odpornosci akustycznej 45 dB,
z klamkami, zamkamiem, wizjerem, progiem ze stali nierdzewnej
0.90*2.00*7 m?2 12.600
RAZEM 12.600
47 |KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
d.8/1022-01 konczone - drzwi w okleinie drewnopodobnej z tulejami wentylacyjnymi, klam-
kami, zamkamiem - tazienkowe
0.90*2.00*7 m?2 12.600
RAZEM 12.600
48|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
d.8/1022-01 konczone - drzwi w okleinie drewnopodobnej o z klamkami, zamkamiem, wi-
zjerem, progiem ze stali nierdzewnej - wej$ciowe do magazynéw oraz drzwi w
pokoju +2.08
drzwi do magazynow
0.90*2.00*3 m?2 5.400
drzwi w pokoju +2.08
0.90*2.00 m?2 1.800
RAZEM 7.200
49 Dostawa i montaz drzwi aluminiowych wewnetrznych, oszklonych m2
d.8|wycena indy-
widualna
drzwi dwuskrzydtowe w korytarzu
1.50*2.00 m?2 3.000
drzwi z klatki schodowej na korytarz
0.90*2.00 m?2 1.800
RAZEM 4.800
9 DACH - wstawienie okien + rozbiérka i naprawa pokry  cia, wykonanie ocieplenie wraz z obudow g plytami g-k
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50|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z dachéwki karpiowki podwajnie m2
d.9|0508-02
(0.70+0.10*2)*(1.40+0.1*2)*23 m?2 33.120
RAZEM 33.120
51/KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosnej m
d.9|0526-01
2%(1.40+0.70)*23 m 96.600
RAZEM 96.600
52|KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej o wym 70x140 cm np. f-my Fakro, profil |szt
d.9/0526-02 tzw. cieptly
23 szt 23.000
RAZEM 23.000
10 WYKONANIE ELEMENTOW KLATKI SCHODOWEJ WRAZ Z ICH WYK ONCZENIEM
53/ KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie wapien- |gniazd.
d.10/0346-01 nej dla belek stalowych
4 gniazd. 4.000
RAZEM 4.000
54 KNR 2-05 Hale typu lekkiego - podciggi dachowe - dostawa i montaz podciggéw w istnie- |t
d.10/0102-07 jacych scianach
analogia
2 x IPE 220 - 26,20 kg/mb
(2+2)*26.20*(3.91+0.25)/1000 t 0.436
RAZEM 0.436
55|KNR-W 2-02 | Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm, beton C 20/25 m2 rzu-
d.10/0219-02 tu
2.15*1.45*2 m2 rzu- 6.235
tu
RAZEM 6.235
56|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty, beton C 20/|m2 rzu-
d.10/0219-06 25 tu
Krotnos¢ =7
obmiar z pozycji wyzej
6.235 m2 rzu- 6.235
tu
RAZEM 6.235
57 KNR-W 2-02 |Plyta stropowa o grubosci 10 cm i powierzchni miedzy belkami lub scianami  |m2
d.10/0246-03 ponad 10 m2 w deskowaniu PERI, beton C 20/25 - strop gr. 15,0 cm -
analogia SPOCZNIKI
1.29*2.90 m?2 3.741
RAZEM 3.741
58/ KNR-W 2-02 | Stropy w deskowaniu PERI - dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci ptyty, |m2
d.10/0246-04 beton C 20/25 - strop gr. 15,0 cm - SPOCZNIKI
Krotnosé =5
obmiar z pozycji wyzej
3.741 m?2 3.741
RAZEM 3.741
59/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.10{0290-02 browane
zbrojenie schoddw - przyjeto 120 kg/m3
(6.235*0.15+3.741*0.15)*120/1000 t 0.180
RAZEM 0.180
60|KNR-W 2-02 |Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowokartonowymi na rusztach metalo- |m2
d.10{2004-07 wych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - kanatéw wentylacyjnych
analogia
obudowa belek stalowych
(0.25*2+0.25)*2.90*2 m?2 4.350
RAZEM 4.350
61|KNR-W 2-02 | Tynki biegow klatek schodowych zwykte 11l kat. wykonywane recznie m?2
d.10|0826-02
biegi schodowe
2.65*1.45*2 m?2 7.685
spocznik
1.28*2.91 m?2 3.725
RAZEM 11.410
62 KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych nie malowanych i nie tapeto- |m?2
d.10{0713-03 wanych na $cianach
obmiar z pozycji wyzej
tynki biegow
11.41 m?2 11.410
RAZEM 11.410
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63/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.10{1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
obmiar z pozycji wyzej
tynki biegow
11.41 m?2 11.410
wykonanie obuodowy belek stalowych
4.35 m?2 4.350
RAZEM 15.760
64 KNR 2-02 Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym - BALUSTRADA NA m
d.10|1209-02 KLATCE SCHODOWEJ, STALOWE MALOWANE PROSZKOWO
biegi
3.30%2 m 6.600
spocznik
2.80 m 2.800
poziom stropu
0.75+1.45 m 2.200
RAZEM 11.600
65/KNR AT-23 |Oktadziny stopni z ksztaltek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cien- |m
d.10/0303-04 kowarstwowej - pionowa czes$¢ stopnia; ksztaltki o wys. 20 cm i szer. 25 cm -
PLYTKI GRESOWE np. Nowa Gala seria QZ, Opoczno Hyperion lub inne réw-
nowazne do akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego
10*1.45 m 14.500
10*1.45 m 14.500
RAZEM 29.000
66 KNR AT-23 |Oktadziny stopni z ksztaltek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cien- |m
d.10/0301-04 kowarstwowej - pionowa czes$¢ stopnia; ksztaltki o wys. 20 cm i szer. 25 cm -
PLYTKI GRESOWE RYFLOWANE np. Nowa Gala seria QZ, Opoczno Hype-
rion lub inne réwnowazne do akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego
Z pozycji wyzej
29 m 29.000
RAZEM 29.000
67 KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m2
d.10{0206-03 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 lub 33x33
cm - np. Opoczno Hyperion lub inne réwnowazne do akceptacji Projektanta i
Zamawiajgcego
spocznik
3.741 m?2 3.741
RAZEM 3.741
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