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PRACOWNIA PROJEKTOWA

ELEKTRYCZNA

62-800 KALISZ, ul. FREDRY 16

kom.604-298-804

email:maxymz@poczta.onet.pl

AUTOR:

J. Zakrzewski

spec.inst.inzynieryjna

UAN 7342-12/93

SPRAWDZAJĄCY: A.Stanecki

spec.inst.inzynieryjna

UAN 8386/23/89

ADRES INWESTYCJI: 62 - 800 Kalisz, ul. Poznańska 201-205, działki nr 1/12

BRANŻA: Elektryczna

NAZWA OBIEKTU: Kort tenisowy, boisko wielofunkcyjne, zaplecze socjalne

FAZA: PB

PRZEDMIOT:Rzut przyziemia - inst. odgromowa i trasa korytek kablowych

SKALA DATA NR RYS

7/7

BUDOWA ZADASZONEGO KORTU TENISOWEGO

WRAZ Z BOISKIEM WIELOFUNKCYJNYM ORAZ ZAPLECZEM SOCJALNYM

INWESTOR:  PWSZ in. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

                        62 - 800 Kalisz , ul. Nowy Świat 4

marzec

2016

1:200

korytko kablowe - system H42

KGR 100H 42/3 szer 100mm (dł 3,0m) szt.24

wspornik uchylny WU/WUO 100 (144 szt)

łącznik kątowy do korytka LKJ/LKOJH60 (szt.48)

blacha łączeniowa BL/BLO 100 (szt.24)

blacha puszki BK (szt.54)

puszki instalacyjne okrągłe EP-048 4 dławnice IP54 (szt.54)

trójkąt montażowy TM  (szt.48)

osprzęt dla listwy kablowej KI 110x40.1

- narożnik zewnętrzny nr ref.  330132   szt.3

- narożnik wewnętrzny nr ref. 330133   szt.3

- łącznik prosty            nr ref. 330135    szt.25

- końcówka listwy        nr ref. 330137    szt.2

(wszystkie listwy KI mają dł. 2m)

do otoku w bud

socjalnym

rys nr 6/7

do tablicy

TG

w bud. socjalnym

do otoku w budynku

socjalnym

rys. 6/7

min. 1m

otok instalacji odgromowej wykonać

bednarką stal-ocynk. 30x4 w ziemi na gł.0,6m

miejsca spawane w ziemi

złącze kontrolne 4-otoworowe drut-bednarka

w obudowie na złącze kontrolne do gruntu

nr kat. 49.1

min.

1m

listwa kablowa Kl 110x4.1

l-50m

korytko kablowe - system H42

KGR 100H 42/3 szer 100mm (dł 3,0m) szt.24

wspornik uchylny WU/WUO 100 (144 szt)

łącznik kątowy do korytka LKJ/LKOJH60 (szt.48)

blacha łączeniowa BL/BLO 100 (szt.24)

blacha puszki BK (szt.54)

puszki instalacyjne okrągłe EP-048 4 dławnice IP54 (szt.54)

trójkąt montażowy TM  (szt.48)
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