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Kalisz dnia 04.07.2017 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity
tekst Dz. U. z 2016 r. poz.. 290 ze zmianami)

OSWIADCZAM
ze projekt budowlany przytacza kanalizacji deszczowej w budynku rektoratu

Panstwowej Wyzszej Szkoty Zawodowej w Kaliszu ul. Nowy Swiat 4 zostat sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: .......cccoooeeiiiiiiiiiieeeeeeeen

Sprawdzit .....oooveviiiiiieeeeee



w Kaliszu

Kalisz, dnia 10 grudnia 1998 roku
NB/U/ -7342 /40 /98
DECYZJA Nr 44/98

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8
z 1995r. poz.38), w zwiazku z art. 104 § 1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku
Pana Marka Andrzeja Licznerskiego z dnia 14.09.1998r,. na podstawie dokumentow
stwierdzajgcych wymagane wyksztatcenie i praktyke zawodowag oraz na podstawie
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane ziozonego
w dniu 3 grudnia 1998r. przed Komisjg do oceny przygotowania zawodowego oséb
ubiegajacych sie o uzyskanie uprawnien budowlanych powotang Zarzadzeniem
Wojewody Kaliskiego Nr 93 z dnia 11.09.1995r. (z pdzniejszymi zmianami),

nadaje

Panu Markowi Andrzejowi Licznerskiemu
magistrowi inzynierowi inzynierii Srodowiska
ur. dnia 21 maja 1957 roku w Kaliszu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE i
DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN
| DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN - ROZSZERZAJAC O SIECI
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI INSTALACJI | URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH,
WENTYLACYJNYCH | GAZOWYCH.

UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powotang przez
Wojewode Kaliskiego Zarzadzeniem Nr 93 z dnia 11.09.1995r. z pozniejszymi
zmianami, posiadania przez Pana Marka Andrzeja Licznerskiego wymaganego
prawem wyksztatcenia - Politechniki Czestochowskiej, w zakresie Inzynierii
Srodowiska, specjalnos¢: inzynieria sanitarna, przygotowania zawodowego
upowazniajgcego do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta w zakresie
instalacji sanitarnych (Decyzja Nr UAN-8386/9/87 z dnia 16.03.1987r.) oraz praktyki
zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych do kierowania
robotami budowlanymi oraz rozszerzenia uprawnien o sieci w w/w specjalnosci
i po uzyskaniu w dniu 3 grudnia 1998 roku pozytywnego wyniku egzaminu
na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji przystuguje prawo wniesienia odwotfania do Gtownego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie ul. Krucza 38/42 w terminie 14 dni
liczac od daty otrzymania decyzji za sréd_BigM >m VWojewody Kaliskiego.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjinym:

WKP-HMS-EQ2-C39 *

Pan Marek Licznerski o numerze ewidencyjnym WKP/15/0294/03

adres zamieszkania ul. Mostowa 9c, 62-872 Godziesze Male

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-03 roku przez:

Wlodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje popr: sci danych w niniej zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru wernyfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www . piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwej Okregowej izby Iniynierdw
Budownictwa.



Kalisz. dnia 10 grudnia 1998 roku
NB/U/ -7342 /37 /98

DECYZJA Nr 45/93

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, ar. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. - Prawo budowlans (Dz. U. Nr 89 poz. 414) craz § 9 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przsstrzenne] | Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8
z 1995r. poz.38), w zwiazku z art. 104 § 1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku
Pana Krzysztofa Biernackiego z dnia 04.09.1998r. na podstawie dokumentow
stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz na podstawie
pozytywnej occeny z &gzaminu na uprawnienia budcwlane zfozonego
w dniu 3 grudnia 19$8r. przed Komisja do cceny przygctowania zawodowego 0sdb
ubiegajacych sie o uzyskanie uprawnien budowlanych powofana Zarzadzeniem
\Wojewody Kaliskiego Nr €3 z dnia 11.09.1885r. (z péznigjszymi zmianami),

nadaje

Panu Krzysztofowi Biernackiemu

magistrowi inzynierowi urzadzen sanitarnych
ur. dnia 31 pazdziernika 1¢51 roku we Wractawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE INSTALACJI | URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH,
WENTYLACYJNYCH | GAZOWYCH.

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzsniem przez Kcmisjg egzaminacyjna powofana przez
\Wojewode Kaliskiego Zarzadzeniem Nr €3 z dnia 11.09.18€5r. z poZniejszymi
zmianami, pcsiadania przez Fana Krzyszicia Biernackisgo wymaganego prawem
wyksztaicenia - Politechniki Wroctawskiej, Wydziatu Inzynierii  Sanitarng,
przygotowania zawodowego upowazniajacego do wykonywania samodzielnej funkcji
orojektanta, kierownika budowy i robdot w zakresie sieci sanitarnych (Decyzja Nr
BN-10.8/69/82 z dnia 8 lipca 1882r. oraz BN-10.8/21/7S. z dnia 30.01.1879r.) oraz
praktyki zawodowej koniecznej do rozszerzenia uprawnien o instalacje i urzadzenia
w wiw specjalnosci i po uzyskaniu w dniu 3 grudnia 1988 roku pozytywnego wyniku
egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji przysiuguje prawo wniesienia odwotania do Glownego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie ul. Krucza 38/42 w terminie 14 dni
liczac od daty otrzymania decyzji za posrednictwem Wojewody Kaliskiego.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjinym:

WKP-AAH-CPU-QCM *

Pan Krzysztof Biernacki o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0277/01

adres zamieszkania ul. Dtuga 36a, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-20 roku przez:

Jerzy Stronski, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje popr: sci danych w niniej zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru wernyfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www . piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwej Okregowej izby Iniynierdw
Budownictwa.




OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przytgcza kanalizacji deszczowej w budynku rektoratu
Panstwowej Wyzszej Szkoty Zawodowej w Kaliszu ul. Nowy Swiat 4.

1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

- projekt architektoniczny i budowlany
- uzgodnienia miedzybranzowe

2. Zakres opracowania

W zakresie niniejszego opracowania jest projekt budowlany przytgcza kanalizacji
deszczowej w budynku rektoratu Panstwowej Wyzszej Szkoty Zawodowej w Kaliszu ul.
Nowy Swiat 4.

3. Opis przyjetych rozwigzan technicznych
3.1. Przylacze i doziemny odcinek instalacji kanalizacji deszczowej.

Zadaniem projektowanej kanalizacji deszczowej bedzie odprowadzenie wdd
opadowych z dachu budynku Rrektoratu PWSZ do istniejgcej studzienki (Di) kanalizacji
deszczowej znajdujacej sie w ulicy Nowy Swiat.

Rurociagi kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PCV klasy S z materiatu
jednorodnego o $rednicach Dz 250, Dz 200, Dz 110 mm. Studzienki D1, D2 oraz D3
wykonac z elementéw PVC o srednicy dz 425 mm z rurg teleskopowg dn 425 mm z
witazem D-400.

Projektuje sie uktadanie rurociggdw w wykopie cigglym waskoprzestrzennym,
wykonywanym recznie lub mechanicznie o $cianach pionowych, odeskowanych i
rozpartych. Szerokosci wykopu w $wietle obudowy min. 80 cm.

Spo6d wykopu pozostawi¢ na poziomie wyzszym od projektowanego o ok. 5 cm. Z dna
wykopu usung¢ recznie ostatnig warstwe ziemi, kamienie i grudy, nastepnie wykonaé
20 cm zageszczonej podsypki piaskowej. Rury uktada¢ na podtozu z wyprofilowanym
dnem zgodnie ze spadkiem podanym w projekcie. W wykopie wykona¢ obsypke kanatu
piaskiem o $rednicy czastek max. do 2 mm. Obsypke zagesci¢ warstwami do
wysokos$ci 30 cm powyzej wierzchu rury do wskaznika 1s=90% (0,9). . W miejscach,
gdzie przykrycie rury PVC jest ponizej 1,0 m nalezy nad zageszczong obsypka utozyé
warstwe 30 cm piasku stabilizowanego cementem. Warstwe tg nalezy utozy¢ na catej
szerokosci wykopu (0k.80 cm) Rozwigzanie to zapewni przenoszenie obcigzen na grunt
rodzimy i zabezpieczy rure kanalizacyjng przed zgniataniem. Rury kanalizacji
deszczowej utozone ptytko pod powierzchnig zabezpieczyé otuling z betonu. Odcinki
wymagajgce utozenia warstwy piasku stabilizowanego cementem oraz odcinki
zabezpieczono otuling z betonu zaznaczono na profilu. Pozostatg czes¢ wykopu
zasypac¢ gruntem rodzimym zageszczanym warstwami Na terenie drog i przejazdéw
zasypke zagesci¢ do wskaznika 1s=100% (1,0). W miejscach kolizji z istniejgcym
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uzbrojeniem podziemnym nalezy prace ziemne prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci.

W przypadku wystgpienia warunkéw gruntowo-wodnych uniemozliwiajgcych
prawidtowy montaz sieci zewnetrznych nalezy skontaktowac sie z projektantem w celu
ustalenia dodatkowych rozwigzan niezbednych umocnien i odwodnien. Roboty ziemne
prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736.

Catos¢ robo6t wykonac zgodnie z zeszytem Nr 9 COBRTI ,Instal” oraz odpowiednimi
instrukcjami producenta rur.

4. Roboty ziemne i montazowe.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy wytyczy¢ w terenie trase zewnetrznych
sieci kanalizacyjnych. Wytyczenia powinien dokonac¢ uprawniony geodeta.

W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy prace ziemne
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi instrukcjami producenta. Cato$¢ robdt ziemnych
prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736.

Roboty montazowe nalezy wykonywaé¢ w temperaturach powyzej 5 °C. Po wykonaniu
rob6t montazowych nalezy przeprowadzi¢ préby szczelnosci rurociggow zgodnie z
normg PN-81/B-10725. Po wykonaniu rob6t nalezy dokonac ich odbioru w otwartym
wykopie oraz zleci¢ wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

5. Rozwigzania materiatowe.
Zastosowano nastepujgce materiaty :

Kanalizacja deszczowa :

Dz 250 mm PVC - 6,0m
Dz 200 mm PVC - 66,0m
Dz 110 mm PVC - 6,0 m

Studnia Dz 425 (400) mm 3 szt.

6. Uwagi koncowe.

Cato$¢ robdét wykonac¢ zgodnie z zeszytem Nr 9 i Nr 3 COBRTI ,Instal” oraz
odpowiednimi instrukcjami producenta rur. Po wykonaniu przytgczy kanalizacji nalezy
dokona¢ odbioru przy udziale inspektora nadzoru (odbiér w otwartym wykopie).
Uprawniony geodeta powinien wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
zbudowanych sieci i przytgczy.

Opracowat :
mgr inz. M. Licznerski



