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Kalisz dnia 04.07.2017 r. 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  – Prawo budowlane (jednolity 

tekst Dz. U. z 2016 r. poz.. 290  ze  zmianami) 

 

OŚWIADCZAM 

 

że projekt budowlany przyłącza kanalizacji deszczowej w budynku rektoratu 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu ul. Nowy Świat 4 został sporządzony 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

Projektant: ..........................................    

 

 

 

      

 Sprawdził  ..........................................    
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OPIS  TECHNICZNY 

do projektu budowlanego przyłącza kanalizacji deszczowej w budynku rektoratu 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu ul. Nowy Świat 4. 

 

1.  Podstawa opracowania 

- zlecenie inwestora 

- projekt architektoniczny i  budowlany 

- uzgodnienia międzybranżowe 

 

2.  Zakres opracowania 

 

W zakresie niniejszego opracowania jest projekt budowlany przyłącza kanalizacji 

deszczowej w budynku rektoratu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu ul. 

Nowy Świat 4. 

 

3.  Opis przyjętych rozwiązań technicznych 

 

3.1. Przyłącze i doziemny odcinek instalacji kanalizacji  deszczowej. 

 

Zadaniem projektowanej kanalizacji deszczowej będzie odprowadzenie wód 

opadowych z dachu budynku Rrektoratu PWSZ do istniejącej studzienki (Di) kanalizacji 

deszczowej znajdującej się w ulicy Nowy Świat.  

Rurociągi kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PCV  klasy S z materiału 

jednorodnego o średnicach Dz 250, Dz 200, Dz 110 mm. Studzienki D1, D2 oraz D3  

wykonać z elementów PVC o średnicy dz 425 mm z rurą teleskopową dn 425 mm z 

włazem D-400. 

Projektuje się układanie rurociągów w wykopie ciągłym wąskoprzestrzennym, 

wykonywanym ręcznie lub mechanicznie o ścianach pionowych, odeskowanych i 

rozpartych. Szerokości wykopu  w świetle obudowy min.  80 cm.  

Spód wykopu pozostawić na poziomie wyższym od projektowanego o ok. 5 cm. Z dna 

wykopu usunąć ręcznie ostatnią warstwę ziemi, kamienie i grudy, następnie wykonać 
20 cm zagęszczonej podsypki piaskowej. Rury układać na podłożu z wyprofilowanym 

dnem zgodnie ze spadkiem podanym w projekcie. W wykopie wykonać obsypkę kanału 

piaskiem o średnicy cząstek max. do 2 mm.  Obsypkę zagęścić warstwami do 

wysokości 30 cm powyżej wierzchu rury do wskaźnika ls=90% (0,9).  . W miejscach, 

gdzie przykrycie rury PVC jest poniżej 1,0 m należy nad zagęszczoną obsypką ułożyć 
warstwę 30 cm piasku stabilizowanego cementem. Warstwę tą należy ułożyć na całej 

szerokości wykopu (ok.80 cm) Rozwiązanie to zapewni przenoszenie obciążeń na grunt 

rodzimy i zabezpieczy rurę kanalizacyjną przed zgniataniem. Rury kanalizacji 

deszczowej ułożone płytko pod powierzchnią zabezpieczyć otuliną z betonu. Odcinki 

wymagające ułożenia warstwy piasku stabilizowanego cementem oraz odcinki 

zabezpieczono otuliną z betonu zaznaczono na profilu. Pozostałą część wykopu 

zasypać gruntem rodzimym zagęszczanym warstwami Na terenie dróg i przejazdów 

zasypkę zagęścić do wskaźnika ls=100% (1,0). W miejscach kolizji z istniejącym 
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uzbrojeniem podziemnym należy prace ziemne prowadzić ręcznie z zachowaniem 

szczególnej ostrożności.  

W przypadku wystąpienia warunków gruntowo-wodnych  uniemożliwiających 

prawidłowy montaż sieci zewnętrznych należy skontaktować się z projektantem  w celu 

ustalenia dodatkowych rozwiązań niezbędnych umocnień i odwodnień. Roboty ziemne 

prowadzić zgodnie  z   PN-B-10736. 

Całość robót wykonać zgodnie z zeszytem Nr 9 COBRTI „Instal”  oraz  odpowiednimi 

instrukcjami producenta rur.   

 

4.  Roboty ziemne i montażowe. 

 

Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy wytyczyć w terenie trasę zewnętrznych 

sieci kanalizacyjnych. Wytyczenia powinien dokonać uprawniony geodeta.  

W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy prace ziemne 

prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Roboty ziemne należy 

prowadzić zgodnie z odpowiednimi instrukcjami producenta. Całość robót ziemnych 

prowadzić zgodnie  z   PN-B-10736. 

Roboty montażowe należy wykonywać w temperaturach powyżej 5 
0
C. Po wykonaniu 

robót montażowych należy przeprowadzić próby szczelności rurociągów zgodnie z 

normą  PN-81/B-10725. Po wykonaniu robót  należy dokonać ich odbioru w otwartym 

wykopie oraz zlecić wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 

5. Rozwiązania materiałowe. 

Zastosowano następujące materiały  : 

 

Kanalizacja deszczowa  : 

 

Dz 250 mm PVC     - 6,0m 

Dz 200 mm PVC     - 66,0m 

Dz 110 mm PVC     - 6,0 m 

Studnia Dz 425 (400) mm    - 3 szt. 

 

 

6. Uwagi końcowe. 

 

Całość robót wykonać zgodnie z zeszytem Nr 9 i Nr 3 COBRTI „Instal”  oraz  

odpowiednimi instrukcjami producenta rur. Po wykonaniu przyłączy kanalizacji należy 

dokonać odbioru przy udziale  inspektora nadzoru (odbiór w otwartym wykopie).  

Uprawniony geodeta powinien wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą 

zbudowanych  sieci i przyłączy. 

 

 

               Opracował :  

                             mgr inż. M. Licznerski  

 


