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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

CPV  4523310-8 – Roboty w zakresie sieci telekomunikacyjnej  

 

1. INFORMACJE OGÓLNE 
 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

instalacji telekomunikacyjnych w ramach zadania pn. „Rozbudowa istniejącej kanalizacji 

teletechnicznej o przyłącza do budynku zaplecza kortu tenisowego oraz budynku domu 

pasywnego Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława 

Wojciechowskiego w Kaliszu, zlokalizowanego przy ul. Poznańskiej 201-205 działka M. Kalisz 

0127.1/12 , 62-800 Kalisz.” 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót określonych w p 1.1 

Uwaga – uzupełnieniem niniejszej „Szczegółowej Specyfikacji Technicznej” są projekty 

budowlano-wykonawcze. Opracowania nie powinny być rozpatrywane oddzielnie. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH ST 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna określa zasady wykonania i odbioru robót w zakresie 

instalacji telekomunikacyjnej 

1.4. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH SPECYFIKACJĄ 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 

na celu wykonanie zadania określonego w p 1.1 w obszarze stanowiącym przedmiot projektu: 

1.5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami 

1.6. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 

5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane a takŜe normami i dokumentami określonymi w punkcie 

10 niniejszej specyfikacji. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów 

i urządzeń przez inne materiały/urządzenia o porównywalnych charakterystykach technicznych 

i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 

powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, a jeŜeli dotyczą zamiany 

materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 
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zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.  

W zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa materiałów i urządzeń, potrzebnych do wykonania 

instalacji wraz z ich odpowiednim magazynowaniem, oraz zainstalowanie (montaŜ) wszelkich 

materiałów i urządzeń, wraz z wszelkimi pracami dodatkowymi i towarzyszącymi potrzebnymi 

do właściwego wykonania instalacji, ich uruchomienia, doprowadzenia do załoŜonych 

parametrów pracy oraz umoŜliwiającymi właściwe funkcjonowanie i obsługę instalacji.  

Zakres ten obejmuje w szczególności, lecz nie jedynie: 

1. Odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót. 

2. DemontaŜ, czasowe przechowywanie w odpowiednio zabezpieczonym magazynie oraz 

ponowny montaŜ elementów instalacji, które mogłyby ulec uszkodzeniu w czasie 

prowadzenia innych prac po zainstalowaniu odnośnych elementów instalacji. 

3. Kontrolę istniejących linii rzędnych wysokościowych. 

4. Przeprowadzenie wymaganych prób i odbiorów instalacji wraz z udokumentowaniem ich 

wyników. 

5. Przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i opracowań wymaganych przez 

odpowiednie władze lub instytucje. 

6. Przedstawienie, na Ŝądanie Inwestora lub jego słuŜb, do zatwierdzenia próbek 

stosowanych materiałów, wyposaŜenia instalacyjnego i elementów instalacji. 

7. Udział w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach 

koordynacyjnych. 

8. Uzgadnianie robót z lokalnym nadzorem budowlanym i innymi organami  oraz 

zleceniobiorcami z pozostałych branŜ w fazie przygotowania i realizacji budowy. 

9. .Wykonanie uszczelnień wszelkich przejść instalacji przez elementy budynku zgodnie ze 

sztuką budowlaną. 

10. Oznaczenie wszystkich rurociągów i kabli (rodzaj przewodu, nazwa i numer instalacji, 

medium, parametry, etc.) przy pomocy szyldów. 

11. Dokumentowanie na bieŜąco na 1 egzemplarzu Projektu Wykonawczego, znajdującym 

się stale na budowie, wszelkich odstępstw od projektu i uzupełniających informacji 

dotyczących instalacji (np. rzeczywistej lokalizacji rurociągu). 

12. Dokumentację powykonawczą i instrukcję obsługi i eksploatacji instalacji obejmujące w 

szczególności:  

a. Rysunki powykonawcze instalacji sporządzone na podstawie egzemplarza Projektu 

Wykonawczego z naniesionymi zmianami i uwagami, przedstawiające rzeczywiste 

rozmieszczenie urządzeń oraz prowadzenie kanalizacji 

b. Specyfikacje zainstalowanych w rzeczywistości materiałów i urządzeń,  

c. Pełną listę (zawierającą dane adresowe) dostawców (producentów) urządzeń 

zainstalowanych w obiekcie oraz dostawców części zamiennych, 

d. Atesty, certyfikaty zgodności, aprobaty, dopuszczenia, etc. wszystkich 
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zastosowanych elementów instalacji, w stosunku, do których jest wymóg 

dostarczenia takich dokumentów, 

2. MATERIAŁY 

2.1. MATERIAŁY INSTALACYJNE  

Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych.  

Wszystkie materiały uŜyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie świadectwa 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim 

Normom. W przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub 

innym umownym warunkom. Wykonawca powinien przed zastosowaniem wyrobu uzyskać 

akceptację Inspektora Nadzoru (lub Inwestora). Odbiór techniczny materiałów powinien być 

dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

MoŜliwe jest zaproponowanie innych produktów równorzędnej jakości jednak w tym przypadku 

wszystkie niezbędne przeróbki projektowe, budowlane i instalacyjne muszą być wykonane na 

koszt wykonawcy. 

Zmiany materiałowe naleŜy uzgodnić na piśmie z przedstawicielem inwestora i z zespołem 

projektowym. 

2.2. UKŁADANIE KABLI  

NaleŜy zachować minimalne promienie gięcia zgodnie z normami i instrukcjami wytwórcy. 

2.3. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW NA BUDOWIE  

Elementy studni mogą być składowane na polu składowym nie zabezpieczonym przed 

wpływami atmosferycznymi. Elementy studni powinny być ustawione warstwami na 

wyrównanym podłoŜu. 

Rury mogą być składowane w miejscach, w których nie będą naraŜone na wpływy 

atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne. 

Pozostałe materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu i maszyn, które nie 

spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych 

robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 

wyładunku materiałów. 

3.1. SPRZĘT SPECJALISTYCZNY  

Wykonawca powinien mieć zapewniony dostęp do specjalistycznego sprzętu tj: 

- samochód skrzyniowy 
- samochód samowyładowczy 
- samochód dostawczy 
- spręŜarka powietrzna spalinowa 
- ubijak spalinowy 
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- koparka na podwoziu gąsienicowym 

4. TRANSPORT 
Materiały na budowę powinny być przywoŜone na budowę odpowiednimi środkami transportu i 

zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniom materiałów oraz zgodnie z przepisami 

BHP i ruchu drogowego. Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować drobnym 

sprzętem montaŜowym wynikającym z technologii prowadzenia robót. Wszelkie urządzenia oraz 

narzędzia muszą być oznaczone znakiem CE. 

Sprzęt uŜywany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację InŜyniera. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

5.1. WYMAGANIA OGÓLNE  

� Wszelkie prace naleŜy prowadzić na podstawie Projektu Wykonawczego, zgodnie z Prawem 

Budowlanym, “Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiadać Budynki i Ich 

Usytuowanie”, innymi obowiązującymi przepisami, odnośnymi normami, i innymi 

dokumentami wskazanymi w punkcie 10 niniejszej specyfikacji oraz zgodnie ze sztuką 

budowlaną, z zachowaniem wymaganej dokładności montaŜu i ostroŜności. 

� W czasie prac naleŜy zapewnić spełnienie wymagań przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy, przepisów sanitarnych, przepisów dotyczących ochrony przeciwpoŜarowej, przepisów 

dotyczących pracy przy urządzeniach elektrycznych, etc. 

� Wszelkie prace mogą być prowadzone jedynie przez wykwalifikowany personel legitymujący 

się odpowiednimi uprawnieniami.  

� W wypadku prac montaŜowych obejmujących instalacje o szczególnym przeznaczeniu 

wykonywać je moŜe tylko personel posiadający udokumentowane uprawnienia do montaŜu 

takich instalacji. 

NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na to, aby w trakcie prac nie doszło do uszkodzenia ani 

zanieczyszczenia montowanych elementów instalacji. Wszelkie otwarte zakończenia rur naleŜy 

na czas budowy zabezpieczyć odpowiednimi zaślepkami. 

5.2. BUDOWA KANALIZACJI  

Podstawę wytyczenia trasy kanalizacji stanowi dokumentacja prawna i techniczna. Wytyczenie 

trasy powinno być dokonane przez odpowiednie słuŜby geodezyjne. 

NaleŜy sprawdzić zgodność trasy z rozwiązaniem przyjętym w projekcie,sprawdzając, czy w 

terenie nie nastąpiły zmiany mogące wpłynąć na konieczność zmian. 

Studnie kablowe powinny być usytuowane pod chodnikami ulic (dróg) lub w pasach zieleni. 

JeŜeli w dokumentacji projektowej nie podano inaczej, głębokość ułoŜenia kanalizacji powinna 

być taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu terenu lub chodnika do górnej 

powierzchni kanalizacji wynosiło: 
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- 0,6 m dla kanalizacji 1-otworowej. 

Przy przejściach pod jezdnią głębokość ułoŜenia kanalizacji powinna być taka, aby odległość od 

nawierzchni nie była mniejsza od 0,8 m (chyba, Ŝe w dokumentacji projektowej podane jest 

inaczej). W przypadkach uwarunkowanych trudnościami technicznymi dopuszcza się 

zmniejszenie głębokości ułoŜenia kanalizacji pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia jej 

np. ławą betonową lub wykonania kanalizacji z grubościennych rur z tworzywa sztucznego. 

Kanalizacja kablowa powinna na odcinkach miedzy sąsiednimi studniami przebiegać po linii 

prostej bez załamań i wyboczeń. 

Dopuszczalne jest odchylenie osi kanalizacji od linii prostej w miejscach, w których konieczne 

jest ominięcie przeszkód terenowych. 

Odchylenie rur powinno być zgodne z zalecaniami producenta 

W terenie płaskim kanalizacja powinna być układana ze spadkiem od 1 do 3 %. 

Szerokości dna wykopu dla budowy kanalizacji 1-otoworowej powinna wynosić 0,3 m. 

Ściany wykopów powinny być pochyłe w stopniu uzaleŜnionym od rodzaju gruntu 

 

5.3. UKŁADANIE KABLI  

Kable naleŜy rozwijać z bębnów drewnianych i wciągać do kanałów kanalizacji  
Końce przewodów miedzianych z Ŝyłami wielodrutowymi (linki) powinny być zabezpieczone 

zaprasowanymi tulejkami metalowymi lub ocynowane. 

Kable  powinny być w sposób trwały i czytelny oznakowane.  

5.4. PRÓBY I BADANIA  

Wyniki prób i badań zamieścić w odpowiednich protokołach. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Przedmiotem kontroli będzie bieŜące sprawdzanie wykonania robót na zgodność z  projektem i 

specyfikacją techniczną. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca robót 

ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania zgodności 

dostarczonych materiałów i realizowanych robót z projektemi oraz wymaganiami Specyfikacji, 

norm i przepisów. 

Wykonawca powiadamia pisemnie o zakończeniu kaŜdej roboty zanikającej, którą moŜe 

kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Wg zapisów w umowie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, 

jeŜeli wszystkie pomiary, badania i próby dały wynik pozytywny. 
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Odbiór częściowy dotyczy w szczególności elementów instalacji, które ulegają zakryciu przez 

wykończenie budowlane. 

W przypadku niezadowalającej jakości robót wykonawca będzie musiał wykonać na własny 

koszt niezbędne poprawki, wymiany i przekładki instalacji. 

Do odbioru końcowego wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty: 

� protokoły z dokonanych pomiarów, 

� protokoły z prób i testów, 

� certyfikaty na urządzenia i materiały, 

9. ZASADY PŁATNOŚCI 
 

Podstawą płatności są zapisy umowne. Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót 

i pomiarów .  

 

 

10. PRZEPISY I NORMY 
 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. nr 156, poz. 1118), 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 
budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 31 października 2005r.); 

3. ZN-96/TP S.A.-11 Telekomunikacyjna   kanalizacja   kablowa. Ogólne wymagania i 

badania. 

4. ZN-96/TP S.A.-13 Telekomunikacyjna   kanalizacja   kablowa . Kanalizacja wtórna i 

rurociągi kablowe 

5. ZN-11/TP S.A.-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. 

Wymagania i badania. 

6. ZN-96/TP S.A.-004 - ZbliŜenia i skrzyŜowania z innymi urządzeniami uzbrojenia 

terenowego. Ogólne wymagania i badania 

. 


